"MEANDER" Pracownia Architektury 15-603 Biatystok Olmonty ul. Zielona 3

PRZEDMIAR branza budowlana

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI :  Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury w Siemiatyczach - ter-
momodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana zrddta ciepta (kottownia gazowa), montaz instalacji fo-
towoltaicznej o mocy 3 kWp, budowa wewnetrznej instalacji

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Legionéw Pitsudskiego 1, dziatka nr geod. 1152, 1151/3, 1151/5; (obreb 1)
INWESTOR : Siemiatycki Osrodek Kultury

ADRES INWESTORA @  ul. Legion6w Pitsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze

BRANZA : ARCHITEKTONICZNA - KONSTRUKCYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Krzysztof Szerszen

DATA OPRACOWANIA : 2016-11-18

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-11-18

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SOK S_tycze termo 1

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE ORAZ WYWIEZIENIE ZIEMI
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15cmz  |m2
d.1|0125-04 darnig z przewozem taczkami
(1.54+8.73+6.41+9.46+0.44+4.65+0.74+5.79+7.85+7.75+0.40*2+4.65+11.35+ |m?2 69.096
0.40+6.80+8.11)*0.80+(4.15+3.05)*0.10
RAZEM 69.096
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1]|0307-02 Wykonanie wykopu w celu wykonania ocieplenia
(1.60*2.16+(8.45+22.79+4.70+6.83+8.31+7.56+2.34+3.05+1.84+3.05+18.73+ |m3 143.967
5.55+2.30%2+3.05+9.15+2.30+6.00+14.13+1.74+3.56+3.18+2.15*2+4.00)*
1.10)*0.85+(1.50%1.10)*(0.45+0.47)
RAZEM 143.967
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych zwirem w gruntach kat.Il1-1V m3
d.1]0320-0201
(1.50*2.06+(8.55+22.99+4.60+6.93+8.21+7.66+2.24+3.05+1.74+3.15+18.73+ |m3 82.623
5.73+2.20*2+3.05+9.35+2.20+5.00+15.33+1.64+3.46+3.18+2.05*2+4.00)*
1.00+(0.50*3+2.65)*0.10)*0.85+(1.50*1.00)*(0.45+0.47)-((1.54+8.63+6.51+
9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+0.50+6.70+8.21)*
0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.15-((1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7 .59+
7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.33-
((1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+
0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.31
RAZEM 82.623
4/KNR 2-01 Zageszczenie zwiru po wykonaniu zasypania wykopow m3
d.1]0236-01
analogia
(1.50*2.06+(8.55+22.99+4.60+6.93+8.21+7.66+2.24+3.05+1.74+3.15+18.73+ |m3 82.623
5.73+2.20%2+3.05+9.35+2.20+5.00+15.33+1.64+3.46+3.18+2.05*2+4.00)*
1.00+(0.50*3+2.65)*0.10)*0.85+(1.50*1.00)*(0.45+0.47)-((1.54+8.63+6.51+
9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+0.50+6.70+8.21)*
0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.15-((1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7 .59+
7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.33-
((1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+
0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.31
RAZEM 82.623
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 1l
((1.54+8.73+6.41+9.46+0.44+4.65+0.74+5.79+7.85+7.75+0.40*2+4.65+11.35+| m3 10.364
0.40+6.80+8.11)*0.80+(4.15+3.05)*0.10)*0.15
(1.60*2.16+(8.45+22.79+4.70+6.83+8.31+7.56+2.34+3.05+1.84+3.05+18.73+ |m3 143.967
5.55+2.30%2+3.05+9.15+2.30+6.00+14.13+1.74+3.56+3.18+2.15*2+4.00)*
1.10)*0.85+(1.50%1.10)*(0.45+0.47)
RAZEM 154.331
6|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
((1.54+8.73+6.41+9.46+0.44+4.65+0.74+5.79+7.85+7.75+0.40*2+4.65+11.35+/m3 10.364
0.40+6.80+8.11)*0.80+(4.15+3.05)*0.10)*0.15
(1.60*2.16+(8.45+22.79+4.70+6.83+8.31+7.56+2.34+3.05+1.84+3.05+18.73+ |m3 143.967
5.55+2.30*2+3.05+9.15+2.30+6.00+14.13+1.74+3.56+3.18+2.15*2+4.00)*
1.10)*0.85+(1.50%1.10)*(0.45+0.47)
RAZEM 154.331
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
21 STOLARKA OKIENNA
7 KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej o pow.do 1 m2 szt.
d.2.|/0354-03
1
OA4 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|/0354-04
1
o7 (2+2) szt. 4.000
OA7 2 szt. 2.000
F1p 1 szt. 1.000
F2p 1 szt. 1.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|/0354-05
1
o1 (1.20+0.90)*1.80*4 m?2 15.120
02 (0.90+1.50)*1.80*4 m?2 17.280
03 (0.90*2+1.20)*1.80 m?2 5.400
04 (1.50+0.90)*2.10%(2+5) m?2 35.280
05 (0.90*2+1.50)*2.10*(1+3) m?2 27.720
06 (1.50+0.90)*2.10%(3+4) m?2 35.280
08 (1.20+0.90)*2.10*(1+1) m?2 8.820
09 (1.20+0.90)*2.10*(1+2) m?2 13.230
o1 (0.90*3)*2.10 m?2 5.670




SOK S_tycze termo 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OA1 (0.90+1.50)*2.10*3 m?2 15.120
OA2 (0.90*2+1.50)*2.10*2 m?2 13.860
OA3 (1.50+0.90)*2.10 m?2 5.040
OA5 (1.50+0.90)*1.80 m?2 4.320
OA6 (1.20+0.90)*1.80 m?2 3.780
OA8 1.50%1.50 m?2 2.250
F1 1.30*2.60*2 m?2 6.760
RAZEM 214.930
10|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.2.|/0354-06
1
OA4 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|/0354-07
1
OA7 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|/0354-08
1
OA1 2.48*2.18*3 m?2 16.219
OA2 3.38"2.18*2 m?2 14.737
OA3 2.48*2.18 m?2 5.406
OA5 2.48*1.88 m?2 4.662
OA6 2.13*1.88 m?2 4.004
OA8 1.55%1.58 m?2 2.449
RAZEM 47.477
13|KNR 4-01 Rozbidrka luksferéw w otworach okiennych w zachodniej scianie tacznika m2
d.2.|/0348-02
1|analogia
0.90*0.60*2 m?2 1.080
RAZEM 1.080
14|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéow wewnetrznych (parapety przeznaczone do ponow- |m
d.2.|0354-12 nego montazu po renowacji) Rx1,5
1
o1 2.15*4 m 8.600
02 2.20*4 m 8.800
03 3.03 m 3.030
04 2.50%(2+5) m 17.500
05 3.40%(1+3) m 13.600
06 2.50%(3+4) m 17.500
o7 1.00%(2+2) m 4.000
08 2.20%(1+1) m 4.400
09 2.20%(1+2) m 6.600
010 1.00*2 m 2.000
o1 2.80 m 2.800
OA1 2.50*3 m 7.500
OA2 3.40"2 m 6.800
OA3 2.50 m 2.500
OA4 1.00*2 m 2.000
OA5 2.50 m 2.500
OA6 2.15 m 2.150
OA7 1.55*2 m 3.100
OA8 1.57 m 1.570
F1p 1.26 m 1.260
F2p 1.20 m 1.200
RAZEM 119.410
2.2 STOLARKA DRZWIOWA
15|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej oraz witryn o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
2
D2p 1.60*2.60 szt. 4.160
Dz1p 1.60%2.60 szt. 4.160
W1 2.75*2.60 szt. 7.150
W2 2.70*2.95 szt. 7.965
Dz1 1.08*2.08 szt. 2.246
RAZEM 25.681
23 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | PASA COKOLU
16|KNNR 3 Odbicie tynkéw w miejscach gdzie tynk daje gluchy odgtos jest zasolony, spe- |m?2
d.2.|0601-01 cherzony lub zawilgocony okoto 20% powierzchni
3
((2.15+0.50+7.35)*1.57+22.79%(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93*(1.00+ |m2 40.818
1.28)/2+7.21%1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.25%(1.25+1.30)/2+(1.34+
3.05+6.84*2+5.55+1.20)*1.25+5.25%(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.15%(1.30+1.46)
/2+1.20*1.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.41%(1.43+1.53)/2+(4.72+0.64)*1.90+(4.66+
5.38+1.65*2+5.10)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*
0.07+0.35*0.20*2)*0.20
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 40.818
24 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
17|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy m2
d.2.|/0535-08
4
(1.97*4+2.02*4+2.85+2.32%(2+5)+3.19*(1+3)+2.32%(3+4)+0.82*(2+2)+2.02*(1+ |m2 34.023
1)+2.02%(1+2)+0.82*2+2.59+2.32*3+3.19*2+2.32+0.82*2+2.32+1.97+1.37*2+
1.39+1.30+1.07)*0.31
RAZEM 34.023
18|KNR-W 4-01 |Powigkszenie otworu drzwiowego m3
d.2.|/0331-05
4 |analogia
0.06*0.20*2.08*2 m3 0.050
RAZEM 0.050
19|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnos- | m2
d.2.|0211-01 ci na osciezach po wykonaniu powigkszenia otworu drzwiowego
4
0.20*2.08*2 m?2 0.832
RAZEM 0.832
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny z ptytek klinkierowych m2
d.2./0820-08
4
1.6070.42*2+(0.30+0.31+0.36+0.30)*2.60+3.39*0.25+3.39*0.70 m?2 7.867
RAZEM 7.867
21|KNR 4-01 Skucie podokiennikéw ceglanych m2
d.2./0347-10
4 |analogia
(1.97*4+2.02*4+2.85+2.32%(2+5)+3.19*(1+3)+2.32%(3+4)+0.82*(2+2)+2.02*(1+ |m2 6.585
1)+2.02%(1+2)+0.82*2+2.59+2.32*3+3.19*2+2.32+0.82*2+2.32+1.97+1.37*2+
1.39+1.30+1.07)*0.06
RAZEM 6.585
22|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - nawiew znajdujacy sie w oknie kot- szt.
d.2./0354-13 towni
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-04 Rozebranie gzymsow okapowych m3
d.2./0305-01
4 |analogia
gzyms (2.15+22.79+7.21)*0.30*0.11 m3 1.061
RAZEM 1.061
24 |KNR 4-04 Rozebranie $cian attykowych dwukondygnacyjnej cz. budynku cze$¢ pozioma |m3
d.2.|/0305-02
4 |analogia
Scinak atty- |(6.40*2+5.25*2)*0.40%0.16 m3 1.491
kowa
RAZEM 1.491
25|KNR 4-04 Rozebranie $cian attykowych dwukondygnacyjnej cz. budynku cze$¢ pionowa |m3
d.2./0303-01
4|analogia
$cinak atty- |(6.40*2+0.25*2)*0.86*0.15+5.25*0.99*0.15*2 m3 3.275
kowa
RAZEM 3.275
26 [KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach po m2
d.2.|0211-01 skuciu gzymsu i rozbiorce scian attykowych
4 |analogia
gzyms (2.15+22.79+7.21)*0.11 m?2 3.537
$cinak atty- |(6.40*2+5.25*2+0.40*6)*0.16 m?2 4112
kowa
RAZEM 7.649
27 |[kalkulacja Demontaz uchwytéw na flagi oraz masztu internetowego kpl.
d.2.|\wlasna
4 |kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 3 Odbicie tynkéw w miejscach gdzie tynk daje gluchy odgtos jest zasolony, spe- |m?2
d.2.|0601-01 cherzony lub zawilgocony okoto 20% powierzchni
4




SOK S_tycze termo 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
$ciana ((2.16+22.29+6.96)*3.46+(0.50+7.35+0.25*2+3.60+7.93+0.25+4.66+5.38+ m?2 157.730
8.05+2.16)*3.98+7.31%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.55*2+6.84*2+1.25"2+
2.85+1.20*3+9.15)*8.18+(0.64+5.25*2+6.00)*7.31+0.75*0.88*6+5.61*3.86+
(1.20+0.24)*4.73+14.13*(6.86+0.40+0.95)+(0.95*0.15+0.25*0.45)*2+3.39*
0.80+(3.39+1.60*2)*2.90+1.60%(0.28+0.15)+1.12*3.39+(1.00*2+3.15)*0.35+
1.12¥0.53*2+3.39*0.74-1.97*1.72*4-2.02%1.72*4-2.85%1.72-2.32*2.02*(2+5)-
3.19*2.02*(1+3)-2.32*2.02%(3+4)-0.82*2.02*(2+2)-2.02*2.02*(1+1)-2.02*2.02*
(1+2)-0.82*0.58*2-2.62*2.02-2.32*2.02*3-3.19*2.02*2-2.32*2.02-0.82*0.82*2-
2.32*1.72-1.97*1.72-1.37*0.82*2-1.39%1.42-1.30*2.52*2-2.75*2.60-2.62*2.95-
1.08*2.08-1.07%1.72-1.60*2.60)*0.20
oscieza ((1.97+1.72*2)*0.26*4+(2.02+1.72*2)*0.26*4+(2.85+1.72*2)*0.26+(2.32+2.02* |m?2 17.509
2)*0.26%(2+5)+(3.19+2.02*2)*0.26™(1+3)+(2.32+2.02*2)*0.26*(3+4)+(0.82+
2.02*2)*0.26*(2+2)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+1)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+2)+
(0.82+0.58*2)*0.26*2+(2.62+2.02*2)*0.26+(2.32+2.02*2)*0.26*3+(3.19+2.02*2)
*0.26*2+(2.32+2.02*2)*0.26+(0.82+0.82*2)*0.26*2+(2.32+1.72*2)*0.26+(1.97+
1.72¥2)*0.26+(1.37+0.82*2)*0.26*2+(1.39+1.42*2)*0.26+(1.30+2.52*2)*0.26*2+
(2.75+2.60%2)*0.21+(2.62+2.95*2)*0.25+(1.08+2.08*2)*0.20+(1.07+1.72*2)*
0.26+(1.60+2.60*2)*0.25)*0.20
RAZEM 175.239
25 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO; 0BROBKI BLACHARSKIE; ORYNNOWANIE
29|/KNR 4-04 Rozebranie rynien oraz koryt odptywowych stropodachu z blachy nie nadajg- |m
d.2./0506-05 cej sie do uzytku
5
2.26+22.49+6.91+6.20*2+4.95*2 m 53.960
RAZEM 53.960
30|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|/0506-06
5
4.10*3+3.45+7.65*4 m 46.350
RAZEM 46.350
31|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich dachu, kominéw, $cian attykowych, wytazéw | m2
d.2./0535-08 dachowych
5
attyka (7.24+25.36+4.32+4.09+7.93)*0.35+(3.15*0.35)+(14.23+6.50*2+0.25*2+5.25* |m2 48.107
2)*0.25+(9.53*2+1.45*6+5.93*2+6.24*2+3.45+1.25*2)*0.35
attyka (7.73+24.87+4.32+0.49+4.81+2.33+3.15+8.07+0.49+7.93+3.60+0.49+7.24+ |m2 59.627
22.19+7.24+0.49)*0.10+(14.23*2+6.50*2+6.25*2+0.25*2+0.50*2+5.25*4+0.35*
2)*0.10+(1.94*2+1.45*2+0.49*2+8.55+9.53)*0.10*2+(1.94*2+0.49*2+1.45"2+
4.95*2+5.93*2+6.24*2+7.22*2+1.25*4+2.47+3.45)*0.10+(14.58+6.25*2+0.75*
6+0.25"6+1.45"6+8.65"2+5.25*2+5.05*2+6.34*2+1.25*2+3.35)*0.30
pas nadryn- [(2.01+22.49+6.91)*0.40 m?2 12.564
nowy
pas podryn- [(2.01+22.49+6.91)*0.40 m?2 12.564
nowy
obdbka (2.15+22.79+7.21)*(0.34+0.31+0.05) m?2 22.505
gzymsu
RAZEM 155.367
32|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - warstw pokry- |m2
d.2./0509-03 cia stropodachéw $cianek attykowych oraz obrébek kominéw
5
7.37*2.16 m?2 15.919
22.29*7.21-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38*1.16 m?2 159.529
8.04*3.25+5.71*3.56+5.02*1.30-1.29*0.38 m?2 52.493
6.10*0.70*2+6.50%12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95*0.70*2+5.75*12.24+ |m2 388.931
5.11*1.45*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.67%0.38-1.94*0.38-1.29*0.38
1.83*2.40*2 m?2 8.784
((0.92+0.38*2)+(0.38*2+1.03*2)+(0.38*2+1.16*2)+(1.29*2+0.38*2)+(1.16"2+ |m2 7.892
0.382)+(1.67*2+0.38*2)+(1.81*2+0.38*2)+(2.07*2+0.38"2)+(1.67*2+0.38*2)+
(1.94*2+0.38*2)+(1.29*2+0.38*2))*0.20
(7.25+25.27+2.01+4.36+4.04+7.93)*0.25+(3.25"0.25)+(14.13%0.15)+(9.45*2+ |m2 30.105
1.45*6+5.85*2+6.34*2+3.35+1.25*2)*0.25
2.16*0.12+7.46%(0.12+0.49)/2+(22.29-0.92)*0.12+7.30%(0.12+0.49)/2*2+(3.25+ | m2 76.868
2.33+3.76)*0.12+8.13%(0.12+0.49)/2+(4.96+1.20+0.84)*(0.12+0.494)/2+7.07*
(0.13+0.50)/2*2+(0.65+0.40+1.45)*0.83*6+4.33%(0.46+0.83)/2*4+5.05*(0.46+
0.83)/2*2+(6.34*2+1.25*2+3.35)*0.46+0.25*0.55*2+6.25*(0.55+0.88)/2*2+
5.25%0.88*2
RAZEM 740.521
33|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu - frezowanie wierzchniej warstwy wylewki na pty-  |m2
d.2.|0211-01 tach korytkowych Rx0,5
5
7.37*2.16 m?2 15.919
22.29*7.21-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38*1.16 m?2 159.529
8.04*3.25+5.71*3.56+5.02*1.30-1.29*0.38 m?2 52.493
6.10*0.70*2+6.50%*12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95*0.70*2+5.75*12.24+ |m2 388.931
5.11*1.45%*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.67%0.38-1.94*0.38-1.29*0.38
1.83*2.40*2 m?2 8.784
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 625.656
2.6 KOMINY
34|KNNR 3 Odbicie tynkéw na kominach m2
d.2./0601-01
6
0.92*0.45+0.92%0.27+0.38%(0.43+0.45)/2*2 m?2 0.997
0.38%(0.39+0.44)+1.03%(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.170
0.38%(0.39+0.44)+1.16*(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.278
0.38%(0.34+0.40)+1.29%(0.34+0.40)/2*2 m?2 1.236
1.16%(0.34+0.37)+0.38%(0.34+0.37)/2*2 m?2 1.093
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.35+0.41)+1.81%(0.35+0.41)/2*2 m?2 1.664
0.38%(0.36+0.42)+2.07%(0.36+0.42)/2*2 m?2 1.911
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.32+0.42)+1.94%(0.32+0.42)/2*2 m?2 1.717
0.38%(0.30+0.36)+1.29%(0.30+0.36)/2*2 m?2 1.102
RAZEM 15.038
2.7 DASZKI
35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich daszkow m?2
d.2.|/0535-08
7
2.16*0.35 m?2 0.756
(2.25+1.05*2)*0.15+2.25*0.35 m?2 1.440
RAZEM 2.196
36|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - warstw pokry- |m2
d.2./0509-03 cia daszku zelbetowego
7
2.25*1.05 m?2 2.363
RAZEM 2.363
37|KNR 4-04 Rozebranie daszku zelbetowego nad wejsciem nad w potudniowo-zachodnim | m3
d.2./0305-01 narozniku budynku
7 |analogia
2.25*1.05*0.15 m3 0.354
RAZEM 0.354
38|KNR 4-04 Rozebranie daszku stalowego nad wejsciem przy sali koncertowe m2
d.2./0802-01
7 |analogia
2.16*0.45 m?2 0.972
RAZEM 0.972
2.8 SCHODY
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny z ptytek klinkierowych m2
d.2./0820-08
8
wejscia gtow. |(1.07*0.48+0.35*(0.36+0.24+0.12))*2 m?2 1.531
RAZEM 1.531
40|KNR 4-04 Rozebranie barierki schodéw zewn. wejscia w potudniowo-zachodnim narozni- |m
d.2./0804-01 ku budynku
8
wejscie potu. |0.95+2.30+0.45 m 3.700
RAZEM 3.700
41|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny z ptytek ceramicznych na schodach m2
d.2./0504-03
8
wejscie 2.55*0.25+2.85*0.92+2.85*(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |[1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
2.9 UTWARDZENIE
42 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m2
d.2./0807-01 in piaskiem
9lanalogia
kostka 1.60%2.16+(7.35+24.99+0.95+6.32+1.74+3.56+3.18+2.15*2+4.00)*1.10+4.15* |m2 70.870
0.90+1.50*1.10
RAZEM 70.870
43|KNR 4-04 Rozebranie zdegradowanej opaki betonowe;j m3
d.2./0301-03
9|analogia
ptyty (2.34+8.23+6.91+8.96+0.94+5.25+1.54+7.59+7.55+6.15+0.90*2+5.25+9.75+ |m3 3.927
0.90+6.30+7.81)*0.30%0.15
RAZEM 3.927
44 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.2./0813-01
9lanalogia
1.10*4+4.15 m 8.550
RAZEM 8.550
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1.28)/2+7.21*1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.25%(1.25+1.30)/2+(1.34+
3.05+6.84*2+5.55+1.20)*1.25+5.25%(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.15%(1.30+1.46)
12+1.2071.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.41%(1.43+1.53)/2+(4.72+0.64)*1.90+(4.66+
5.38+1.65%2+5.10)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35"0.15+0.35*
0.07+0.35%0.20*2)*0.80

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza m3
d.2./0812-03
9|analogia
(1.10*4+4.15)*0.15*0.15 m3 0.192
RAZEM 0.192
46 |KNR 4-04 Rozebranie fragmentu murku przy utwrdzeniu wraz z oktadzing m3
d.2./0303-05
9|analogia
1.10%(1.20+0.40)*0.25 m3 0.440
RAZEM 0.440
2.10 WEWNERZNE
47 |KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|/0354-07
10
D1p 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR-W 4-01 |Powigkszenie wotworu drzwiowego do pom. 1/12 proj. kottowni m3
d.2.|/0331-05
10|analogia
0.17*0.11*2.12 m3 0.040
RAZEM 0.040
49|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnos- | m?2
d.2.|0211-01 ci na osciezach po wykonaniu powigkszenia otworu drzwiowego
10
0.17*2.12 m?2 0.360
RAZEM 0.360
3 WYWIEZIENIE GRUZU
50 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na | m3
d.3|1101-02 odlegtosé 1 km: - samochodem cigezarowym skrzyniowym
85.00 m3 85.000
RAZEM 85.000
51|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
85.00 m3 85.000
RAZEM 85.000
52|kalkulacja Wywdz i utylizacj apapy z rozbiorki kg
d.3|wlasna
kalk. wlasna
740.521*9.00 kg 6664.689
RAZEM 6664.689
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | REMONTOWE
4.1 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | PASA COKOLU
53| KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie $cian przed wykonaniem m2
d.4./0101-01 ocieplenia
1|analogia
(2.15+0.50+7.35)*1.57+22.79%(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93%(1.00+ |m2 204.089
1.28)/2+7.21%1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.25%(1.25+1.30)/2+(1.34+
3.05+6.84*2+5.55+1.20)*1.25+5.25*(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.15%(1.30+1.46)
/2+1.20*1.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.41%(1.43+1.53)/2+(4.72+0.64)*1.90+(4.66+
5.38+1.65*2+5.10)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*
0.07+0.35*0.20*2
RAZEM 204.089
54 |KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocyn- |zst.sr.
d.4.|0104-02 kowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybko-
1|analogia wigzacej
5 zst.Sr. 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego w miejscu skucia tynkéw okoto 20% |m?2
d.4./0402-02 powierzchni
1
((2.15+0.50+7.35)*1.57+22.79%(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93*(1.00+ |m2 40.818
1.28)/2+7.21%1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.25%(1.25+1.30)/2+(1.34+
3.05+6.84*2+5.55+1.20)*1.25+5.25%(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.15%(1.30+1.46)
/2+1.20*1.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.41%(1.43+1.53)/2+(4.72+0.64)*1.90+(4.66+
5.38+1.65*2+5.10)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*
0.07+0.35*0.20*2)*0.20
RAZEM 40.818
56|KNR-W 4-01 |Wykonanie napraw istniejgcego tynku $cian masg naprawcza m2
d.4.|/0722-02
1|analogia
((2.15+0.50+7.35)*1.57+22.79*(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93*(1.00+ |m2 163.271
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 163.271
57 |KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podioza |m2
d.4./0101-06
1
(2.15+0.50+7.35)*1.57+22.79%(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93%(1.00+ |m2 204.089
1.28)/2+7.21%1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.25%(1.25+1.30)/2+(1.34+
3.05+6.84*2+5.55+1.20)*1.25+5.25%(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.15%(1.30+1.46)
/2+1.20*1.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.41%(1.43+1.53)/2+(4.72+0.64)*1.90+(4.66+
5.38+1.65*2+5.10)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*
0.07+0.35*0.20*2
RAZEM 204.089
58 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - napra-| m2
d.4./0604-03 wa izolacji przeciwwodnej okoto 20% powierzchni
1
((2.15+0.50+7.35+22.79+3.60+7.93+7.21+8.66+1.24+5.25+1.34+3.05+6.84*2+| m?2 29.778
5.55+1.20*3+5.25+9.15+6.00+9.41+4.72+0.64+4.66+5.38+1.652+5.10)*1.00+
1.50%0.45+1.50*0.47)*0.20
RAZEM 29.778
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas | m?2
d.4./0603-03 bitumicznych - pierwsza warstwa
1
(2.06+0.50+7.55+22.59+3.60+7.93+7.21+8.66+1.24+5.05+1.24+3.15+7.04*2+ |m?2 148.800
5.75+1.20*3+5.05+9.35+6.00+9.51+4.82+0.64+4.56+5.18+1.55*2+5.00)*1.00+
1.50%0.45+1.50*0.47
RAZEM 148.800
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas | m?2
d.4./0603-04 bitumicznych - druga warstwa
1
(2.06+0.50+7.55+22.59+3.60+7.93+7.21+8.66+1.24+5.05+1.24+3.15+7.04*2+ |m?2 148.800
5.75+1.20*3+5.05+9.35+6.00+9.51+4.82+0.64+4.56+5.18+1.55*2+5.00)*1.00+
1.50%0.45+1.50*0.47
RAZEM 148.800
4.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
61 KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie $cian przed wykonaniem m2
d.4./0101-01 ocieplenia
2|analogia
$ciana (2.16+22.29+6.96)*3.46+(0.50+7.35+0.25*2+3.60+7.93+0.25+4.66+5.38+ m?2 788.648
8.05+2.16)*3.98+7.31%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.55*2+6.84*2+1.25*2+
2.85+1.20*3+9.15)*8.18+(0.64+5.25*2+6.00)*7.31+0.75*0.88*6+5.61*3.86+
(1.20+0.24)*4.73+14.13*(6.86+0.40+0.95)+(0.95*0.15+0.25*0.45)*2+3.39*
0.80+(3.39+1.60*2)*2.90+1.60%(0.28+0.15)+1.12*3.39+(1.00*2+3.15)*0.35+
1.12¥0.53*2+3.39*0.74-1.97*1.72*4-2.02*1.72*4-2.85%1.72-2.32*2.02*(2+5)-
3.19*2.02*(1+3)-2.32*2.02%(3+4)-0.82*2.02*(2+2)-2.02*2.02*(1+1)-2.02*2.02*
(1+2)-0.82*0.58*2-2.62*2.02-2.32*2.02*3-3.19*2.02*2-2.32*2.02-0.82*0.82*2-
2.32*1.72-1.97*1.72-1.37*0.82*2-1.39%1.42-1.30*2.52*2-2.75*2.60-2.62*2.95-
1.08*2.08-1.07*1.72-1.60*2.60
oscieza (1.97+1.72*2)*0.26*4+(2.02+1.72*2)*0.26*4+(2.85+1.72*2)*0.26+(2.32+2.02*2) | m2 87.543
*0.26%(2+5)+(3.19+2.02*2)*0.26*(1+3)+(2.32+2.02*2)*0.26*(3+4)+(0.82+2.02*
2)*0.26%(2+2)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+1)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+2)+(0.82+
0.58%2)*0.26*2+(2.62+2.02*2)*0.26+(2.32+2.02*2)*0.26*3+(3.19+2.02*2)*0.26*
2+(2.32+2.02*2)*0.26+(0.82+0.82*2)*0.26*2+(2.32+1.72*2)*0.26+(1.97+1.72*
2)*0.26+(1.37+0.82*2)*0.26*2+(1.39+1.42*2)*0.26+(1.30+2.52*2)*0.26*2+
(2.75+2.60%2)*0.21+(2.62+2.95*2)*0.25+(1.08+2.08*2)*0.20+(1.07+1.72*2)*
0.26+(1.60+2.60*2)*0.25
RAZEM 876.191
62 |kalkulacja Zaslepienie istn. otworéw wentylacyjnych stropodachéw w Scianach zewnetrz- | szt
d.4.|wlasna nych
2|kalk. wtasna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
63 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej - |szt.
d.4.|0333-02 projektowane otwory wentylacyjne stropodachéw w $cianach zewnetrznych
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
64 |KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocyn- |zst.sr.
d.4.|0104-02 kowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybko-
2|analogia wigzacej
15 zst.$r. 15.000
RAZEM 15.000
65|KNR 2-02 Wyréwnanie zaprawg klejowo-szpachlowag miejsc po wycieciu gzymsu i roz- m2
d.4./0815-04 biérce $cian attykowych
2|analogia
gzyms (2.15+22.79+7.21)*0.11 m?2 3.537
$cinak atty- |(6.40*2+5.25*2+0.40*6)*0.16 m?2 4112
kowa
RAZEM 7.649
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

66
d.4.
2

KNR K-04
0402-02

$ciana

oscieza

Wykonanie reczne tynku renowacyjnego w miejscu skucia tynkéw okoto 20%
powierzchni

((2.16+22.29+6.96)*3.46+(0.50+7.35+0.25*2+3.60+7.93+0.25+4.66+5.38+
8.05+2.16)*3.98+7.31%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.55*2+6.84*2+1.25"2+
2.85+1.20*3+9.15)*8.18+(0.64+5.25*2+6.00)*7.31+0.75*0.88*6+5.61*3.86+
(1.20+0.24)*4.73+14.13*(6.86+0.40+0.95)+(0.95%0.15+0.25%0.45)*2+3.39*
0.80+(3.39+1.60*2)*2.90+1.60*(0.28+0.15)+1.12*3.39+(1.00*2+3.15)*0.35+
1.12%0.53*2+3.39%0.74-1.97*1.72*4-2.02*1.72*4-2.85*1.72-2.32*2.02*(2+5)-
3.19"2.02¢(1+3)-2.32+2.02*(3+4)-0.82"2.02*(2+2)-2.02+2.02*(1+1)-2.02*2.02*
(1+2)-0.82*0.58*2-2.62*2.02-2.32*2.02*3-3.19*2.02+2-2.32*2.02-0.82*0.82*2-
2.32*1.72-1.97*1.72-1.37*0.82*2-1.39*1.42-1.30*2.52*2-2.75*2.60-2.62*2.95-
1.08+2.08-1.07*1.72-1.60*2.60)*0.20
((1.97+1.72*2)0.26*4+(2.02+1.72"2)0.26*4+(2.85+1.72"2)*0.26+(2.32+2.02*
2)%0.26%(2+5)+(3.19+2.02*2)*0.26*(1+3)+(2.32+2.02*2)*0.26*(3+4)+(0.82+
2.02"2)*0.26*(2+2)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+1)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+2)+
(0.82+0.58%2)*0.26*2+(2.62+2.02*2)*0.26+(2.32+2.02*2)*0.26*3+(3.19+2.02*2)
*0.26*2+(2.32+2.02*2)*0.26+(0.82+0.82*2)0.26"2+(2.32+1.72*2)0.26+(1.97+
1.72%2)%0.26+(1.37+0.82+2)*0.26*2+(1.39+1.42*2)*0.26+(1.30+2.52*2)*0.26*2+
(2.75+2.60%2)"0.21+(2.62+2.95*2)*0.25+(1.08+2.08*2)*0.20+(1.07+1.72*2)*
0.26+(1.60+2.60*2)*0.25)*0.20

m2

m2

m2

157.730

17.509

RAZEM

175.239

67

o
NP

KNR-W 4-01
0722-02
analogia
Sciana

oscieza

Wykonanie napraw istniejgcego tynku $cian masg naprawcza

((2.16+22.29+6.96)*3.46+(0.50+7.35+0.25*2+3.60+7.93+0.25+4.66+5.38+
8.05+2.16)*3.98+7.31%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.55*2+6.84*2+1.25"2+
2.85+1.20*3+9.15)*8.18+(0.64+5.25*2+6.00)*7.31+0.75*0.88*6+5.61*3.86+
(1.20+0.24)*4.73+14.13*(6.86+0.40+0.95)+(0.95%0.15+0.25%0.45)*2+3.39*
0.80+(3.39+1.60*2)*2.90+1.60*(0.28+0.15)+1.12*3.39+(1.00*2+3.15)*0.35+
1.12%0.53"2+3.39%0.74-1.97*1.72*4-2.02*1.72*4-2.85*1.72-2.32*2.02*(2+5)-
3.19°2.02%(1+3)-2.32+2.02*(3+4)-0.82*2.02*(2+2)-2.02*2.02*(1+1)-2.02*2.02*
(1+2)-0.82°0.58+2-2.62*2.02-2.32*2.02*3-3.19*2.02*2-2.32*2.02-0.82*0.82*2-
2.32*1.72-1.97*1.72-1.37*0.82*2-1.39*1.42-1.30*2.52*2-2.75*2.60-2.62*2.95-
1.08+2.08-1.07*1.72-1.60*2.60)*0.80
((1.97+1.72*2)*0.26*4+(2.02+1.72*2)0.26*4+(2.85+1.72*2)*0.26 +(2.32+2.02*
2)"0.26%(2+5)+(3.19+2.02"2)0.26*(1+3)+(2.32+2.02*2)*0.26*(3+4)+(0.82+
2.02*2)*0.26%(2+2)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+1)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+2)+
(0.82+0.58%2)*0.26*2+(2.62+2.02*2)*0.26+(2.32+2.02+2)*0.26*3+(3.19+2.02*2)
*0.26*2+(2.32+2.02*2)*0.26+(0.82+0.82*2)*0.26*2+(2.32+1.72*2)0.26+(1.97+
1.72%2)%0.26+(1.37+0.82+2)*0.26*2+(1.39+1.42*2)*0.26+(1.30+2.52*2)*0.26 "2+
(2.75+2.60%2)*0.21+(2.62+2.95*2)*0.25+(1.08+2.08*2)*0.20+(1.07+1.72*2)*
0.26+(1.60+2.60*2)*0.25)*0.80

m2

m2

m2

630.918

70.034

RAZEM

700.952

68

KNR K-04
0101-06

$ciana

oscieza

Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza

(2.16+22.29+6.96)*3.46+(0.50+7.35+0.25*2+3.60+7.93+0.25+4 66+5.38+
8.05+2.16)*3.98+7.31%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.55*2+6.84*2+1.25"2+
2.85+1.20*3+9.15)*8.18+(0.64+5.25"2+6.00)*7.31+0.75*0.88*6+5.61*3.86+
(1.20+0.24)*4.73+14.13*(6.86+0.40+0.95)+(0.95%0.15+0.25%0.45)*2+3.39*
0.80+(3.39+1.60*2)*2.90+1.60*(0.28+0.15)+1.12*3.39+(1.00*2+3.15)*0.35+
1.12%0.53*2+3.39%0.74-1.97*1.72*4-2.02*1.72*4-2.85*1.72-2.32*2.02*(2+5)-
3.19"2.02¢(1+3)-2.32+2.02*(3+4)-0.82"2.02*(2+2)-2.02+2.02*(1+1)-2.02*2.02*
(1+2)-0.82*0.58*2-2.62*2.02-2.32*2.02+3-3.19*2.02+2-2.32*2.02-0.82*0.82*2-
2.32*1.72-1.97*1.72-1.37*0.82*2-1.39*1.42-1.30*2.52*2-2.75*2.60-2.62*2.95-
1.08+2.08-1.07*1.72-1.60*2.60
(1.97+1.72%2)*0.26*4+(2.02+1.72+2)*0.26*4+(2.85+1.72+2)*0.26+(2.32+2.02*2)
*0.26*(2+5)+(3.19+2.02*2)*0.26*(1+3)+(2.32+2.02*2)*0.26*(3+4)+(0.82+2.02*
2)"0.26%(2+2)+(2.02+2.02"2)0.26*(1+1)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+2)+(0.82+
0.58*2)*0.26*2+(2.62+2.02*2)*0.26+(2.32+2.02*2)*0.26*3+(3.19+2.02*2)*0.26*
2+(2.32+2.02*2)*0.26+(0.82+0.82*2)*0.26*2+(2.32+1.72*2)*0.26+(1.97+1.72*
2)"0.26+(1.37+0.82*2)*0.26*2+(1.39+1.42*2)*0.26+(1.30+2.52+2)*0.26*2+
(2.75+2.60%2)*0.21+(2.62+2.95*2)*0.25+(1.08+2.08*2)*0.20+(1.07+1.72*2)*
0.26+(1.60+2.60*2)*0.25

m2

m2

m2

788.648

87.543

RAZEM

876.191

4.3

DOCIEPLENIE PRZESTRZENI STROPODACHU

69

KNR 4-01
0208-01
analogia

Wykonanie otworéw w gérnej warstwie stropodachéw - plytach korytkowych
fi100 dla proj. docieplenia przestrzeni stropodachéw wdmuchiwanym granula-
tem z wetny mineralnej

65

szt.

szt.

65.000

RAZEM

65.000

DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD WEJSCIEM GLOWNYM

KNR 2-02
1118-01
analogia

Uzupetnienie ubytkdw i nieréwnosci podtoza w stropodachu zaprawg napraw-
czg okoto 25% powierzchni - stropodach nad wejsciem gtéwnym

1.83*2.40*2*0.25

m2

m2

2.196

RAZEM

2.196

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen




SOK S_tycze termo 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71/KNR AT-24 |Oczyszczenie i zmycie powierzchni stropodachu przed wykonaniem warstw m2
d.4.|0102-01 ocipenia - stropodach nad wejsciem gtéwnym
4 |analogia
1.83*2.40*2 m?2 8.784
RAZEM 8.784
4.5 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO; 0BROBKI BLACHARSKIE; ORYNNOWANIE
72|KNR AT-24 |Oczyszczenie i zmycie powierzchni stropodachu oraz $cianek atykowych przed| m2
d.4.|0102-01 wykonaniem pokrycia
5/analogia
7.37*2.16 m?2 15.919
22.29*7.21-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38*1.16 m?2 159.529
8.04*3.25+5.71*3.56+5.02*1.30-1.29*0.38 m?2 52.493
6.10*0.70*2+6.50%12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95*0.70*2+5.75*12.24+ |m2 388.931
5.11%1.45%*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.67%0.38-1.94*0.38-1.29*0.38
1.83*2.40*2 m?2 8.784
attyka gora |(7.25+25.27+2.01+4.36+4.04+7.93)*0.40+(3.25*0.25)+(14.13*0.30)+(9.45*2+ |m2 48.528
1.45%6+5.85*2+6.34*2+3.35+1.25*2)*0.40
attyka bok  |2.16*0.12+7.46%(0.12+0.49)/2+(22.29-0.92)*0.12+7.30*(0.12+0.49)/2*2+(3.25+ | m2 58.401
2.33+3.76)*0.12+8.13%(0.12+0.49)/2+(4.96+1.20+0.84)*(0.12+0.49)/2+7.07*
(0.13+0.50)/2*2+(0.65+0.40+1.45)*0.83*6+4.33*(0.46+0.83)/2*4+5.05*(0.46+
0.83)/2*2+(6.34*2+1.25*2+3.35)*0.46
RAZEM 732.585
73|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci podtoza w stropodachu zaprawg napraw- |m2
d.4.{1118-01 czg okoto 25% powierzchni
5/analogia
7.37*2.16*0.25 m?2 3.980
(22.29*7.21-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38%1.16)*0.25 m?2 39.882
(8.04*3.25+5.71*3.56+5.02*1.30-1.29*0.38)*0.25 m?2 13.123
(6.10*0.70*2+6.50%12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95%0.70*2+5.75*12.24+ |m?2 97.233
5.11*1.45*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.67%0.38-1.94%0.38-1.29*0.38)*0.25
1.83*2.40*2*0.25 m?2 2.196
RAZEM 156.414
74 |KNR 4-01 Proj. bruzda w celu montazu proj. obrébek blacharskich m2
d.4./0211-01
5
(2.01+22.49+6.91+6.20*2+4.95*2+6.20)*0.26 m?2 15.577
RAZEM 15.577
4.6 KOMINY
75|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie kominéw przed wykonaniem |m2
d.4./0101-01 ocieplenia
6|analogia
0.92*0.45+0.92%0.27+0.38%(0.43+0.45)/2*2 m?2 0.997
0.38%(0.39+0.44)+1.03%(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.170
0.38%(0.39+0.44)+1.16*(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.278
0.38%(0.34+0.40)+1.29%(0.34+0.40)/2*2 m?2 1.236
1.16%(0.34+0.37)+0.38%(0.34+0.37)/2*2 m?2 1.093
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.35+0.41)+1.81%(0.35+0.41)/2*2 m?2 1.664
0.38%(0.36+0.42)+2.07%(0.36+0.42)/2*2 m?2 1.911
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.32+0.42)+1.94%(0.32+0.42)/2*2 m?2 1.717
0.38%(0.30+0.36)+1.29%(0.30+0.36)/2*2 m?2 1.102
RAZEM 15.038
76 |KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podioza |m2
d.4./0101-06
6
0.92*0.45+0.92%0.27+0.38%(0.43+0.45)/2*2 m?2 0.997
0.38%(0.39+0.44)+1.03%(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.170
0.38%(0.39+0.44)+1.16*(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.278
0.38%(0.34+0.40)+1.29%(0.34+0.40)/2*2 m?2 1.236
1.16%(0.34+0.37)+0.38%(0.34+0.37)/2*2 m?2 1.093
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.35+0.41)+1.81%(0.35+0.41)/2*2 m?2 1.664
0.38%(0.36+0.42)+2.07%(0.36+0.42)/2*2 m?2 1.911
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.32+0.42)+1.94%(0.32+0.42)/2*2 m?2 1.717
0.38%(0.30+0.36)+1.29%(0.30+0.36)/2*2 m?2 1.102
RAZEM 15.038
4.7 SCHODY
77 |KNR K-04 Czyszczenie istniejgcej okladziny schodéw Rx2 - wejscia gtowne m2
d.4./0403-01
7 |analogia
wejscia gtow. |2.70%0.21+3.39*1.07+3.39%(0.35*3+0.12*4) m?2 9.381
RAZEM 9.381

-10 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen




SOK S_tycze termo 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78|KNR AT-24 |Zmycie istniejgcej okladziny schodéw - wejscia gtowne m2
d.4./0102-01
7 |analogia
wejscia gtow. |2.70%0.21+3.39*1.07+3.39%(0.35*3+0.12*4) m?2 9.381
RAZEM 9.381
79|KNR 4-01 Reczne oczyszczenie z farby barierek - wejscia gtéwne m2
d.4./1214-02
7
wejscia gtow. [2*3.14*0.03%(1.10*2+2.42+1.00)*2 m?2 2.118
RAZEM 2.118
80 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad w kolorze brgzowym - wejscia m2
d.4./1212-08 gtéwne
7
wejscia gtow. |2*3.14*0.03%(1.10*2+2.42+1.00)*2 m?2 2.118
RAZEM 2.118
81|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni schodéw m2
d.4./0211-01
7
wejscie 2.55*0.25+2.85%0.92+2.85%(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
82|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie schodow m2
d.4./0101-01
7 |analogia
wejscie 2.55%0.25+2.85%0.92+2.85%(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |[1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
83|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci podtoza w schodach zaprawg naprawczg |m2
d.4.{1118-01 okoto 25% powierzchni - schody przy wejsciu do klatki schodowej
7 |analogia
wejscie (2.55*0.25+2.85%0.92+2.85%(0.35+0.15+0.17))*0.25 m?2 1.292
zach.
wejscie potu. |(1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15))*0.25 m?2 0.727
RAZEM 2.019
84 NNRNKB Gruntowanie schodéw w celu wzmocnienia podtoza m2
d.4.|202 1134-01
7
wejscie 2.55*0.25+2.85%0.92+2.85%(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
4.8 WEWNERZNE
4.8. SCIANY
1
85|KNR 4-01 Przygotowanie $cian i sufitdw oczyszenie i zmycie wraz z zeskrobaneim farby |m2
d.4./1202-09
8.1
Sciany kotto- |(3.17+1.43+0.30+1.13+3.47+2.56)*2.80 m?2 33.768
wania
sufit kottowa- |2.56*3.17+1.13*0.30 m?2 8.454
nia
Sciany 1/4 _ |7.85*2.80 m?2 21.980
RAZEM 64.202
86|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci na $cia- |m?2
d.4./1204-08 nach
8.1
Sciany kotto- |(3.17+1.43+0.30+1.13+3.47+2.56)*2.80 m?2 33.768
wania
sufit kottowa- |2.56*3.17+1.13*0.30 m?2 8.454
nia
Sciany 1/4  |7.85*2.80 m?2 21.980
RAZEM 64.202
4.8. NADPROZE PREFABRYKOWANE
2
87 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.|/0422-04
8.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach murowanych do osadzenia nadprozy ceramicz- |m3
d.4./0329-05 nych Rx2
8.2|analogia
1.46%0.23*0.17 m3 0.057
RAZEM 0.057

-11 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen




SOK S_tycze termo 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
89|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.4./0126-05
8.2
1.42 m 1.420
RAZEM 1.420
90 KNR 4-01 Obetonowanie belek prefabrykowanych m
d.4./0207-03
8.2
1.42 m 1.420
RAZEM 1.420
91|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. Otynkowanie nadproza po po- m2
d.4./0711-15 wiekszeniu otworu
8.2
Np1 1.4670.23*2+(1.02+2.12*2)*0.17 m?2 1.566
RAZEM 1.566
92 |KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4./0422-08
8.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.8. RENOWACJA PARAPETOW
3
93 |KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z parapetow o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.4./1211-04
8.3
o1 (2.15*(0.40+0.10)+(2.15+0.10*2)*0.04)*4 m?2 4.676
02 (2.20*(0.40+0.10)+(2.20+0.10*2)*0.04)*4 m?2 4.784
03 3.03*(0.40+0.10)+(3.03+0.10*2)*0.04 m?2 1.644
04 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*(2+5) m?2 9.506
05 (3.40%(0.40+0.10)+(3.40+0.10%2)*0.04)*(1+3) m?2 7.376
06 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*(3+4) m?2 9.506
o7 (1.00*(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*(2+2) m?2 2.192
08 (2.20*(0.40+0.10)+(2.20+0.10%2)*0.04)*(1+1) m?2 2.392
09 (2.20%(0.40+0.10)+(2.20+0.10%2)*0.04)*(1+2) m?2 3.588
010 (1.00*(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.096
o1 (2.80%(0.40+0.10)+(2.80+0.10*2)*0.04) m?2 1.520
OA1 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*3 m?2 4.074
OA2 (3.40%(0.40+0.10)+(3.40+0.10*2)*0.04)*2 m?2 3.688
OA3 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04) m?2 1.358
OA4 (1.00%(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.096
OA5 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04) m?2 1.358
OA6 (2.15*(0.40+0.10)+(2.15+0.10*2)*0.04) m?2 1.169
OA7 (1.55*(0.40+0.10)+(1.55+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.690
OA8 (1.57*(0.40+0.10)+(1.57+0.10*2)*0.04) m?2 0.856
F1p (1.26*(0.40+0.10)+(1.26+0.10*2)*0.04) m?2 0.688
F2p (1.20*(0.40+0.10)+(1.20+0.10*2)*0.04) m?2 0.656
RAZEM 64.913
94| TZKNBK XlI |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich parapetéw o m2
d.4./0419-06 pow.ponad 1.0 m2
8.3
o1 (2.15*(0.40+0.10)+(2.15+0.10*2)*0.04)*4 m?2 4.676
02 (2.20*(0.40+0.10)+(2.20+0.10*2)*0.04)*4 m?2 4.784
03 3.03*(0.40+0.10)+(3.03+0.10*2)*0.04 m?2 1.644
04 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*(2+5) m?2 9.506
05 (3.40%(0.40+0.10)+(3.40+0.10%2)*0.04)*(1+3) m?2 7.376
06 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*(3+4) m?2 9.506
o7 (1.00%(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*(2+2) m?2 2.192
08 (2.20*(0.40+0.10)+(2.20+0.10*2)*0.04)*(1+1) m?2 2.392
09 (2.20%(0.40+0.10)+(2.20+0.10%2)*0.04)*(1+2) m?2 3.588
010 (1.00*(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.096
o1 (2.80%(0.40+0.10)+(2.80+0.10*2)*0.04) m?2 1.520
OA1 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*3 m?2 4.074
OA2 (3.40%(0.40+0.10)+(3.40+0.10*2)*0.04)*2 m?2 3.688
OA3 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04) m?2 1.358
OA4 (1.00%(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.096
OA5 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04) m?2 1.358
OA6 (2.15*(0.40+0.10)+(2.15+0.10*2)*0.04) m?2 1.169
OA7 (1.55*(0.40+0.10)+(1.55+0.10%2)*0.04)*2 m?2 1.690
OA8 (1.57*(0.40+0.10)+(1.57+0.10*2)*0.04) m?2 0.856
F1p (1.26*(0.40+0.10)+(1.26+0.10*2)*0.04) m?2 0.688
F2p (1.20*(0.40+0.10)+(1.20+0.10*2)*0.04) m?2 0.656
RAZEM 64.913
95|KNR-W 2-02 |Parapety lakierowanie dwukrotne m2
d.4./1036-09
8.3|analogia
o1 (2.15*(0.40+0.10)+(2.15+0.10*2)*0.04)*4 m?2 4.676
02 (2.20*(0.40+0.10)+(2.20+0.10*2)*0.04)*4 m?2 4.784
03 3.03*(0.40+0.10)+(3.03+0.10*2)*0.04 m?2 1.644
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
04 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*(2+5) m?2 9.506
05 (3.40%(0.40+0.10)+(3.40+0.10%2)*0.04)*(1+3) m?2 7.376
06 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*(3+4) m?2 9.506
o7 (1.00%(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*(2+2) m?2 2.192
08 (2.20*(0.40+0.10)+(2.20+0.10*2)*0.04)*(1+1) m?2 2.392
09 (2.20%(0.40+0.10)+(2.20+0.10%2)*0.04)*(1+2) m?2 3.588
010 (1.00*(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.096
o1 (2.80%(0.40+0.10)+(2.80+0.10*2)*0.04) m?2 1.520
OA1 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04)*3 m?2 4.074
OA2 (3.40%(0.40+0.10)+(3.40+0.10*2)*0.04)*2 m?2 3.688
OA3 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04) m?2 1.358
OA4 (1.00%(0.40+0.10)+(1.00+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.096
OA5 (2.50*(0.40+0.10)+(2.50+0.10*2)*0.04) m?2 1.358
OA6 (2.15*(0.40+0.10)+(2.15+0.10*2)*0.04) m?2 1.169
OA7 (1.55*(0.40+0.10)+(1.55+0.10*2)*0.04)*2 m?2 1.690
OA8 (1.57*(0.40+0.10)+(1.57+0.10*2)*0.04) m?2 0.856
F1p (1.26*(0.40+0.10)+(1.26+0.10*2)*0.04) m?2 0.688
F2p (1.20*(0.40+0.10)+(1.20+0.10*2)*0.04) m?2 0.656
RAZEM 64.913
5 ROBOTY BUDOWLANE
5.1 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | PASA COKOLU
96 |[KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych styropianem ekstrudowanym fundamento-

1 wym XPS o wspt. lambda 0,036 W/m*K, gr. 10cm z przeznaczeniem do ukta-
dania ponizej poziomu gruntu, na zaprawe klejowo szpachlowg - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian fundamentowych
(2.06+0.50+7.55)*1.57+22.99%(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93%(1.00+ |m2 204.862
1.28)/2+7.21%1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.05%(1.25+1.30)/2+(1.24+
3.15+7.04*2+5.75+1.20)*1.25+5.05%(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.35%(1.30+1.46)
/2+1.20*1.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.51%(1.43+1.53)/2+(4.82+0.64)*1.90+(4.56+
5.18+1.55%*2+5.20)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*
0.07+0.35*0.20*2

RAZEM 204.862
97|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.5.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie dwodch warstwy siatki na

1 $cianach - zaprawa klejowo-szpachlowa, siatka z wiékna szklanego alkaliood-
porna, do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemie ocieplen, wielko$¢ oczek:
4x4,5mm, gramatura 150 g/m2
Krotnosé = 2
(2.06+0.50+7.55)*1.57+22.99%(1.37+1.57)/2+3.60%(1.28+1.37)/2+7.93%(1.00+ |m2 204.862
1.28)/2+7.21%1.00+8.66*(1.30+1.45)/2+1.24*1.30+5.05%(1.25+1.30)/2+(1.24+
3.15+7.04*2+5.75+1.20)*1.25+5.05*(1.25+1.30)/2+1.20*1.30+9.35%(1.30+1.46)
/2+1.20*1.46+6.00%(1.46+1.53)/2+9.51%(1.43+1.53)/2+(4.82+0.64)*1.90+(4.56+
5.18+1.55*2+5.20)*1.37+1.50%0.45+1.50*0.47+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*
0.07+0.35*0.20*2

RAZEM 204.862
98|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.5.|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1 kiem metalowym
1.57*2+1.37+1.00+1.30+1.25*6+1.30+1.46+1.53+1.90+1.37*2 m 23.240
RAZEM 23.240
99 KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku moza-|m2
d.5./0101-06 ikowego

1
(2.06+0.50+7.55)*0.57+22.99%(0.37+0.57)/2+3.60%(0.28+0.37)/2+0.5*7.93* m?2 55.462
0.28+8.66*(0.30+0.45)/2+1.24*0.30+5.05*(0.25+0.30)/2+(1.24+3.15+7.04*2+
5.75+1.20)*0.25+5.05%(0.25+0.30)/2+1.20%0.30+9.35*(0.30+0.46)/2+1.20*
0.46+6.00%(0.46+0.53)/2+9.51%(0.43+0.53)/2+(4.82+0.64)*0.90+(4.56+5.18+
1.55*2+5.20)*0.37+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*0.07+0.35*0.20*2

RAZEM 55.462
100/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - wykonanie tynku mo- |m2
d.5./0109-01 zaikowego na cokole - o uziarnieniu 1,8mm na bazie barwionego piasku kwar-

1 cowego ze spoiwem z zywicy syntetycznej, np. - kolor M317 brgzowy.
(2.06+0.50+7.55)*0.57+22.99%(0.37+0.57)/2+3.60%(0.28+0.37)/2+0.5*7.93* m?2 55.462
0.28+8.66%(0.30+0.45)/2+1.24*0.30+5.05*(0.25+0.30)/2+(1.24+3.15+7.04*2+
5.75+1.20)*0.25+5.05%(0.25+0.30)/2+1.20%0.30+9.35*(0.30+0.46)/2+1.20*
0.46+6.00%(0.46+0.53)/2+9.51%(0.43+0.53)/2+(4.82+0.64)*0.90+(4.56+5.18+
1.55*2+5.20)*0.37+0.70*0.08+0.35*0.15+0.35*0.07+0.35*0.20*2

RAZEM 55.462
5.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
101|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej m
d.5./0104-05

2
2.00+0.50+7.65+23.09+3.60+7.93+7.21+8.66+1.24*2+4.95+0.20+3.19+7.14* |m 146.290
2+5.85+1.20*2+4.95+9.45+1.20+6.00+14.43+0.64+4.36+5.08+0.47*2+0.15*2+
4.95

RAZEM 146.290
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

102
d.5.
2

KNR 0-17
2609-01

$ciana styro-
pian

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr.
15 cm do Scian, wspétczynnik przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,033
W/m2K, zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z wiéknami polipropy-
lenowymi
(22.29+6.81)*3.46+(0.50+7.65+0.40*2+3.60+7.93+0.40+4.36+5.08+7.75)"
3.98+7.46%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.85*2+7.14*2+1.25*2+2.55+1.20*3+
9.45)*8.18+(0.64+4.95*2+6.00)*7.31+0.90*0.88*6+5.61*3.86+(1.20+0.54)*
4.73+14.43%(6.71+0.40+1.14)+(1.10*0.30+0.60*0.10)*2+3.69*0.80+(3.69+
1.60*2)*2.90+1.60*0.28+1.12*3.69+(0.85*2+2.85)*0.35+1.12*0.53*2+3.69*
0.74-1.93*1.70*4-1.98%1.70*4-2.81*1.70-2.28*2.00%(2+5)-3.15*2.00%(1+3)-2.28*
2.00%(3+4)-0.782.00%(2+2)-1.98*2.00%(1+1)-1.98*2.00%(1+2)-0.78*0.56*2-2.55*
2.00-2.28*2.00*3-3.15*2.00*2-2.28*2.00-0.78*0.80*2-2.28*1.70-1.93*1.70-
1.33%0.80*2-1.35%1.40-1.13*2.50*2-2.66*2.56-2.55*2.90-1.04*2.06+2.50*0.41*2

m2

m2

799.320

RAZEM

799.320

103

KNR 0-23
2613-01

$ciana wetna

Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-
ny mineralnej do $cian gr.15cm, wspétczynniku lambda 0,035 W/m2K, zapra-
wa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z wiéknami polipropylenowymi
2.16*3.46+2.16*3.98-1.03%1.70-1.56*2.58

m2

m2

10.295

RAZEM

10.295

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS gr.
10 cm przy rozbieranych sciankach attykowych na okapach, wspétczynnik
przewodnosci cieplnej ptyty: lambda = 0,033 W/m2K, zaprawa klejowo-
szpachlowa w kolorze biatym z wiéknami polipropylenowymi
(6.40*2+5.25*2)*0.32

m2

m2

7.456

RAZEM

7.456

KNR 0-17
2609-02

oscieza

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt ze sztywnej pianki rezolo-
wej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego gr. 2cm do osciezy o
wspotczynniku lambda=0,021 W/m2K, zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze
biatym z wiéknami polipropylenowy
(1.97+1.72*2)*0.26*4+(2.02+1.72*2)*0.26*4+(2.85+1.72*2)*0.26+(2.32+2.02*2)
*0.26*(2+5)+(3.19+2.02*2)*0.26*(1+3)+(2.32+2.02*2)*0.26*(3+4)+(0.82+2.02*
2)*0.26%(2+2)+(2.02+2.02*2)*0.26™(1+1)+(2.02+2.02*2)*0.26*(1+2)+(0.82+
0.58*2)*0.26*2+(2.62+2.02*2)*0.26+(2.32+2.02*2)*0.26*3+(3.19+2.02*2)*0.26*
2+(2.32+2.02*2)*0.26+(0.82+0.82*2)*0.26*2+(2.32+1.72*2)*0.26+(1.97+1.72*
2)*0.26+(1.37+0.82*2)*0.26*2+(1.39+1.42*2)*0.26+(1.30+2.52*2)*0.26*2+
(2.75+2.60%2)*0.21+(2.62+2.95*2)*0.25+(1.08+2.08*2)*0.20+(1.07+1.72*2)*
0.26+(1.60+2.60*2)*0.25

m2

m2

87.543

RAZEM

87.543

106

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly (norma zuzycia 4szt na 1m2 przy
narozach budynku 8szt)

4500

szt.

szt.

4500.000

RAZEM

4500.000

KNR 0-17
2609-06

Sciana styro-
pian

$ciana wetna

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z wiéknami polipropyle-
nowymi, siatka z widkna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemie ocieplen, wielko$¢ oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/
m2

(22.29+6.81)*3.46+(0.50+7.65+0.40*2+3.60+7.93+0.40+4.36+5.08+7.75)*
3.98+7.46%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.85*2+7.14*2+1.25*2+2.55+1.20*3+
9.45)*8.18+(0.64+4.95*2+6.00)*7.31+0.90%0.88*6+5.61*3.86+(1.20+0.54)*
4.73+14.43%(6.71+0.40+1.14)+(1.10*0.30+0.60*0.10)*2+3.69*0.80+(3.69+
1.60%2)*2.90+1.60%0.28+1.12*3.69+(0.85*2+2.85)*0.35+1.12*0.53*2+3.69*
0.74-1.93*1.70*4-1.98%1.70*4-2.81*1.70-2.28*2.00%(2+5)-3.15*2.00%(1+3)-2.28*
2.00%(3+4)-0.78*2.00%(2+2)-1.98*2.00%(1+1)-1.98*2.00%(1+2)-0.78*0.56*2-2.55*
2.00-2.28*2.00*3-3.15*2.00*2-2.28*2.00-0.78*0.80*2-2.28*1.70-1.93*1.70-
1.33%0.80*2-1.35%*1.40-1.13*2.50*2-2.66*2.56-2.55*2.90-1.04*2.06+2.50*0.41*2
2.16*3.46+2.16*3.98-1.03*1.70-1.56*2.58

m2

m2

m2

799.320

10.295

RAZEM

809.615

108

KNR 0-17
2609-07

oscieza

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach - zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze biatym z wiéknami poli-
propylenowymi, siatka z widkna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia warst-
wy szpachlowej w systemie ocieplen, wielko$¢ oczek: 4x4,5mm, gramatura
150 g/m2
(1.93+1.70%2)*0.41*4+(1.98+1.70*2)*0.41*4+(2.81+1.70*2)*0.41+(2.28+2.00*2)
*0.41%(2+5)+(3.15+2.00*2)*0.41*(1+3)+(2.28+2.00*2)*0.41*(3+4)+(0.78+2.00*
2)*0.41%(2+2)+(1.98+2.00*2)*0.41*(1+1)+(1.98+2.00*2)*0.41*(1+2)+(0.78+
0.56%2)*0.41*2+(2.55+2.00*2)*0.41+(2.28+2.00*2)*0.41*3+(3.15+2.00*2)*0.41*
2+(2.28+2.00*2)*0.41+(0.78+0.80*2)*0.41*2+(2.28+1.70*2)*0.41+(1.93+1.70*
2)*0.41+(1.33+0.80*2)*0.41*2+(1.35+1.40*2)*0.41+(1.13+2.50)*0.41*2+(2.66+
2.56*2)*0.36+(2.55+2.90*2)*0.40+(1.04+2.06*2)*0.35+(1.03+1.70*2)*0.41+
(1.56+2.58*2)*0.40

m2

m2

134.385
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 134.385
109 |KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.5./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
2 kiem metalowym
Sciana 3.98"4+0.47*3+8.18*9+0.88*6+4.73+6.71*2+0.40*2+1.14*2+14.43+2.65*2+ m 152.610
0.74*2+3.95+1.60*2+1.12*2+2.85+0.85*2
oscieza (1.93+1.70%2)*4+(1.98+1.70*2)*4+(2.81+1.70*2)+(2.28+2.00*2)*(2+5)+(3.15+ |m 329.840
2.00*2)*(1+3)+(2.28+2.00*2)*(3+4)+(0.78+2.00*2)*(2+2)+(1.98+2.00*2)*(1+1)+
(1.98+2.00%2)*(1+2)+(0.78+0.56*2)*2+(2.55+2.00*2)+(2.28+2.00*2)*3+(3.15+
2.00*2)*2+(2.28+2.00*2)+(0.78+0.80*2)*2+(2.28+1.70*2)+(1.93+1.70*2)+
(1.33+0.80%2)*2+(1.35+1.40%2)+(1.13+2.50)*2+(2.66+2.56*2)+(2.55+2.90*2)+
(1.04+2.06*2)+(1.03+1.70*2)+(1.56+2.58*2)
RAZEM 482.450
110|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie przed wykonaniem tynku na |m2
d.5./0101-06 elewacjach
2
$ciana styro- {(22.29+6.81)*3.46+(0.50+7.65+0.40*2+3.60+7.93+0.40+4.36+5.08+7.75)* m?2 799.320
pian 3.98+7.46%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.85*2+7.14*2+1.25*2+2.55+1.20*3+
9.45)*8.18+(0.64+4.95*2+6.00)*7.31+0.90%0.88*6+5.61*3.86+(1.20+0.54)*
4.73+14.43%(6.71+0.40+1.14)+(1.10*0.30+0.60*0.10)*2+3.69*0.80+(3.69+
1.60%2)*2.90+1.60%0.28+1.12*3.69+(0.85*2+2.85)*0.35+1.12*0.53*2+3.69*
0.74-1.93*1.70*4-1.98%1.70*4-2.81*1.70-2.28*2.00%(2+5)-3.15*2.00%(1+3)-2.28*
2.00%(3+4)-0.78*2.00%(2+2)-1.98*2.00%(1+1)-1.98*2.00%(1+2)-0.78*0.56*2-2.55*
2.00-2.28*2.00*3-3.15*2.00*2-2.28*2.00-0.78*0.80*2-2.28*1.70-1.93*1.70-
1.33%0.80*2-1.35%*1.40-1.13*2.50*2-2.66*2.56-2.55*2.90-1.04*2.06+2.50*0.41*2
Sciana wetna |2.16*3.46+2.16*3.98-1.03*1.70-1.56*2.58 m?2 10.295
oscieza (1.93+1.70%2)*0.41*4+(1.98+1.70*2)*0.41*4+(2.81+1.70*2)*0.41+(2.28+2.00*2) | m2 134.385
*0.41%(2+5)+(3.15+2.00*2)*0.41*(1+3)+(2.28+2.00*2)*0.41*(3+4)+(0.78+2.00*
2)*0.41%(2+2)+(1.98+2.00*2)*0.41*(1+1)+(1.98+2.00*2)*0.41*(1+2)+(0.78+
0.56%2)*0.41*2+(2.55+2.00*2)*0.41+(2.28+2.00*2)*0.41*3+(3.15+2.00*2)*0.41*
2+(2.28+2.00*2)*0.41+(0.78+0.80*2)*0.41*2+(2.28+1.70*2)*0.41+(1.93+1.70*
2)*0.41+(1.33+0.80*2)*0.41*2+(1.35+1.40*2)*0.41+(1.13+2.50)*0.41*2+(2.66+
2.56*2)*0.36+(2.55+2.90*2)*0.40+(1.04+2.06*2)*0.35+(1.03+1.70*2)*0.41+
(1.56+2.58*2)*0.40
RAZEM 944.000
111 |KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu - sa- | m2
d.5./0105-03 moczyszczacy, gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy, uziar-
2 nienie 1,5 mm.Tynk z efekt samooczyszczenia(fotokataliza) oraz odporny na
porastanie alg glonéw i plesni, barwionym w masie, np. kolor bezowy nr 0358
$ciana styro- {(22.29+6.81)*3.46+(0.50+7.65+0.40*2+3.60+7.93+0.40+4.36+5.08+7.75)* m?2 799.320
pian 3.98+7.46%(0.17+0.54)/2+(8.66+1.24*2+5.85*2+7.14*2+1.25*2+2.55+1.20*3+
9.45)*8.18+(0.64+4.95*2+6.00)*7.31+0.90%0.88*6+5.61*3.86+(1.20+0.54)*
4.73+14.43%(6.71+0.40+1.14)+(1.10*0.30+0.60*0.10)*2+3.69*0.80+(3.69+
1.60%2)*2.90+1.60%0.28+1.12*3.69+(0.85*2+2.85)*0.35+1.12*0.53*2+3.69*
0.74-1.93*1.70*4-1.98%1.70*4-2.81*1.70-2.28*2.00%(2+5)-3.15*2.00%(1+3)-2.28*
2.00%(3+4)-0.78*2.00%(2+2)-1.98*2.00%(1+1)-1.98*2.00%(1+2)-0.78*0.56*2-2.55*
2.00-2.28*2.00*3-3.15*2.00*2-2.28*2.00-0.78*0.80*2-2.28*1.70-1.93*1.70-
1.33%0.80*2-1.35%*1.40-1.13*2.50*2-2.66*2.56-2.55*2.90-1.04*2.06+2.50*0.41*2
Sciana wetna |2.16*3.46+2.16*3.98-1.03*1.70-1.56*2.58 m?2 10.295
oscieza (1.93+1.70%2)*0.41*4+(1.98+1.70*2)*0.41*4+(2.81+1.70*2)*0.41+(2.28+2.00*2) | m2 134.385
*0.41%(2+5)+(3.15+2.00*2)*0.41*(1+3)+(2.28+2.00*2)*0.41*(3+4)+(0.78+2.00*
2)*0.41%(2+2)+(1.98+2.00*2)*0.41*(1+1)+(1.98+2.00*2)*0.41*(1+2)+(0.78+
0.56%2)*0.41*2+(2.55+2.00*2)*0.41+(2.28+2.00*2)*0.41*3+(3.15+2.00*2)*0.41*
2+(2.28+2.00*2)*0.41+(0.78+0.80*2)*0.41*2+(2.28+1.70*2)*0.41+(1.93+1.70*
2)*0.41+(1.33+0.80*2)*0.41*2+(1.35+1.40*2)*0.41+(1.13+2.50)*0.41*2+(2.66+
2.56*2)*0.36+(2.55+2.90*2)*0.40+(1.04+2.06*2)*0.35+(1.03+1.70*2)*0.41+
(1.56+2.58*2)*0.40
RAZEM 944.000
112 |kalkulacja Przeprowadzenie w rurkach ostonowych PCV fi20mm mocowanych do $ciany i | kpl.
d.5.|wlasna ukrytych w projektowanym dociepleniu istniejgcych przewodéw utozonych na
2 kalk. wtasna |elewacji.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113 |kalkulacja Montaz uchwytéw na flagi kpl.
d.5.|\wlasna
2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114 |kalkulacja Montaz masztu internetowego kpl.
d.5.|\wlasna
2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz urzagdzen zamontowanych na elewacji: kamery  |kpl.
d.5.|wlasna monitoringowe, o$wietlenie zewnetrzne, urzgdzenia alarmu oraz puszki rewi-
2|kalk. wtasna |zyjne, kratki wentylacyjne, klimatyzatory nalezy przenie$¢ na nowg elewacje,
jezeli sa w zlym stanie technicznym w/w elementy wymieni¢ na nowe.
1 kpl. 1.000
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
116 [NNRNKB Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej, kolor |m?2
d.5.|202 0541-02 |ceglasty RAL 8004
2
(1.97*4+2.02*4+2.85+2.32%(2+5)+3.19*(1+3)+2.32%(3+4)+0.82*(2+2)+2.02*(1+ |m2 55.896
1)+2.02%(1+2)+0.82*2+2.59+2.32*3+3.19*2+2.32+0.82*2+2.32+1.97+1.37*2+
1.39+1.15+1.07)*0.51
RAZEM 55.896
117 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach wentylacyjnych stropodachu w | szt.
d.5.|0322-02 $cianach zewnetrznych - kratki stalowe malowane proszkowo w kolorze
2 RAL8004; montaz kratek w systemowej ramce
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5.3 DOCIEPLENIE PRZESTRZENI STROPODACHU
118 |kalkulacja Ocieplenie przestrzeni stropodachoéw wentylowanych warstwg granulatu z m2
d.5.|wlasna strzepkdw wetny mineralnej z zastosowaniem metody nadmuchowej, warstwag
3|kalk. wkasna |gr. 20,0 cmo gestosci nasypowej 16-30 kg/m2, wspoétczynniku lambda 0,039
Wim2*K.
7.06*2.16+22.29%*6.85-0.92*0.38-0.38*1.03-0.38*1.16+2.33*3.25+5.11*8.16+ |m?2 587.994
0.24%6.96-1.29*0.38+5.75%0.25*2+8.65%1.45"2+5.25*0.25*2+5.05*1.45*2+
25.45%4.89*2+24.20*3.35-1.16*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-1.67*0.38-
1.94*0.38-1.29*0.38
RAZEM 587.994
119NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm. m2
d.5.|202 0541-02 |Zasklepienie otworéw technologicznych do wdmuchiwanie granulowanej wetny
3 mineralnej nie zakonczonych kominkami wentylacyjnymi
(65-32)*0.50*0.50 m?2 8.250
RAZEM 8.250
120 |KNR 2-17 Kominki wentylacyjne PCV o $r.do 100 mm do wentylacji stropodachu szt.
d.5./0152-01
3
1+9+2+20 szt. 32.000
RAZEM 32.000
121 |KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwka - z | szt.
d.5./0515-07 blachy powlekanej
3|analogia
1+9+2+20 szt. 32.000
RAZEM 32.000
5.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD WEJSCIEM GLOWNYM:
122|KNR 2-02 Wykonanie warstwy asfaltowym $rodkiem gruntujgcym - stropodach nad wejs- | m2
d.5.|0602-01 ciem gtéwnym
4 |analogia
1.83*2.40*2 m?2 8.784
RAZEM 8.784
123|NNRNKB Utozenie warstwy paroizolacyjnej z papy polimerowo-asfaltowej termozgrze- m2
d.5.|202 0618-03 |walnej
4 |analogia
1.98*2.40*2 m?2 9.504
RAZEM 9.504
124 |KNR 2-02 Wykonanie rusztu okapowego drewnianego z krawedziakéw 7x15x30cm utozo-| m2
d.5.|2007-01 ny wzdtuz okapu w rozstawie co 50cm mocowanie kotkami rozporowymi fi8 do
4 |analogia stropodachu za pomocg kgtownikéw stalowych.
2.40*0.41 m?2 0.984
RAZEM 0.984
125|KNR 0-21 Wykonanie czota okapu z ptyty OSB mocowanej do drewnianego rusztu oka- |m?2
d.5./4004-06 poweg
4 |analogia
2.40"0.41 m?2 0.984
RAZEM 0.984
126 |KNR 2-02 Utozenie warstwy termoizolacyjnej - styropoapa ptyty styropianowe EPS-100 w |m2
d.5.|0609-02 okleinie jednostronnej z papy podktadowej na welonie z widkien szklanych o
4 |analogia gramaturze ok. 100g/m2, gr. 15¢cm np. o wspotczynniku lambda= 0,038W/
m2Kza pomocg kleju systemowego
1.98%2.40*2 m?2 9.504
RAZEM 9.504
127|NNRNKB Wykonanie obrébki kalenicy z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej m2
d.5.|202 0534-03
4|analogia
2.40*0.30 m?2 0.720
RAZEM 0.720
5.5 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
128|KNR 4-01 Wykonanie tréjkgtnych klinobw spadkowych przy kominach, scianach attyko- m
d.5./0207-01 wychz zaprawy wodoszczelnej
5|analogia
kominy (0.92+0.38*2)+(0.38*2+1.03*2)+(0.38*2+1.16*2)+(1.29*2+0.38*2)+(1.16*2+ m 39.460
0.382)+(1.67*2+0.38*2)+(1.81*2+0.38*2)+(2.07*2+0.38"2)+(1.67*2+0.38*2)+
(1.94*2+0.38*2)+(1.29*2+0.38*2)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
attyka 2.16+7.46+22.29-0.92+7.30*2+3.25+2.33+4.76+8.13+4.96+1.20+0.84+7.07* |m 146.150
2+(0.65+0.40+1.45)*6+4.33*4+5.05*2+6.34*2+1.25*2+3.35
RAZEM 185.610
129 |KNR 2-02 Wykonanie warstwy asfaltowym $rodkiem gruntujgcym m2
d.5./0602-01
5|analogia
7.52*2.16-3.14*0.09*0.09 m?2 16.218
22.29*7.36-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38%1.16-3.14*0.09*0.09*9 m?2 162.644
8.19*3.25+5.86*3.56+5.02*1.15-1.29*0.38-3.14*0.09*0.09*2 m?2 52.711
6.10*0.70*2+6.50%12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95*0.70*2+5.75*12.24+ |m2 388.422
5.11*1.45*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.67%0.38-1.94%0.38-1.29%0.38-3.14*0.09*0.09*20
kominy ((0.92+0.38*2)+(0.38*2+1.03*2)+(0.38*2+1.16*2)+(1.29*2+0.38*2)+(1.16"2+ |m2 7.892
0.38*2)+(1.67*2+0.38*2)+(1.81*2+0.38*2)+(2.07*2+0.38*2)+(1.67*2+0.38*2)+
(1.94*2+0.38*2)+(1.29*2+0.382))*0.20
attyka gora |(7.25+25.27+2.01+4.36+4.04+7.93)*0.40+(3.25*0.25)+(14.13*0.30)+(9.45*2+ |m2 48.528
1.45%6+5.85*2+6.34*2+3.35+1.25*2)*0.40
attyka bok  |2.16*0.12+7.46%(0.12+0.49)/2+(22.29-0.92)*0.12+7.30%*(0.12+0.49)/2*2+(3.25+ | m2 58.401
2.33+3.76)*0.12+8.13%(0.12+0.49)/2+(4.96+1.20+0.84)*(0.12+0.49)/2+7.07*
(0.13+0.50)/2*2+(0.65+0.40+1.45)*0.83*6+4.33*(0.46+0.83)/2*4+5.05*(0.46+
0.83)/2*2+(6.34*2+1.25*2+3.35)*0.46
RAZEM 734.816
130 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng podkfadowa - Wyko- |m2
d.5.|202 0534-02 |nanie warstwy z papy podktadowej polimerowo-asfaltowej termozgrzewalnej
5
7.52*2.16-3.14*0.09*0.09 m?2 16.218
22.29*7.36-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38%1.16-3.14*0.09*0.09*9 m?2 162.644
8.19*3.25+5.86*3.56+5.02*1.15-1.29*0.38-3.14*0.09*0.09*2 m?2 52.711
6.10*0.70*2+6.50%12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95*0.70*2+5.75*12.24+ |m2 388.422
5.11*1.45*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.6770.38-1.9470.38-1.29%0.38-3.14*0.09*0.09*20
RAZEM 619.995
131|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego krycia - |m2
d.5.1202 0534-02 |Wykonanie warstwy z papy nawierzchniowej polimerowo-asfaltowej termoz-
5 grzewalnej
7.52*2.16-3.14*0.09*0.09 m?2 16.218
22.29*7.36-0.92%0.38-0.38%1.03-0.38%1.16-3.14*0.09*0.09*9 m?2 162.644
8.19*3.25+5.86*3.56+5.02*1.15-1.29*0.38-3.14*0.09*0.09*2 m?2 52.711
6.10*0.70*2+6.50%12.24+8.76*1.45*2+8.76*13.13+4.95%0.70*2+5.75*12.24+ |m2 388.422
5.11*1.45*2+6.11*4.89*2+3.86*3.35-1.15*0.38-1.67*0.38-1.81*0.38-2.07*0.38-
1.6770.38-1.94*0.38-1.29*0.38-3.14*0.09*0.09*20
RAZEM 619.995
132|NNRNKB Pokrycie scian attykowych do petnej wysokosci oraz kominéw na wys min. m2
d.5.|202 0534-03 |20cm - z papy podkiadowej termozgrzewalnej
5|analogia
kominy ((0.92+0.38*2)+(0.38*2+1.03*2)+(0.38*2+1.16*2)+(1.29*2+0.38*2)+(1.16"2+ |m2 7.892
0.38*2)+(1.67*2+0.38*2)+(1.81*2+0.38*2)+(2.07*2+0.38*2)+(1.67*2+0.38*2)+
(1.94*2+0.38*2)+(1.29*2+0.382))*0.20
attyka gora |(7.25+25.27+2.01+4.36+4.04+7.93)*0.40+(3.25*0.25)+(14.13*0.30)+(9.45*2+ |m2 48.528
1.45%6+5.85*2+6.34*2+3.35+1.25*2)*0.40
attyka bok  |2.16*0.12+7.46%(0.12+0.49)/2+(22.29-0.92)*0.12+7.30*(0.12+0.49)/2*2+(3.25+ | m2 58.401
2.33+3.76)*0.12+8.13%(0.12+0.49)/2+(4.96+1.20+0.84)*(0.12+0.49)/2+7.07*
(0.13+0.50)/2*2+(0.65+0.40+1.45)*0.83*6+4.33*(0.46+0.83)/2*4+5.05*(0.46+
0.83)/2*2+(6.34*2+1.25*2+3.35)*0.46
RAZEM 114.821
133|NNRNKB Pokrycie scian attykowych do petnej wysokosci oraz kominéw na wys min. m2
d.5.|202 0534-03 |20cm - z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej
5/analogia
kominy ((0.92+0.38*2)+(0.38*2+1.03*2)+(0.38*2+1.16*2)+(1.29*2+0.38*2)+(1.16"2+ |m2 7.892
0.38*2)+(1.67*2+0.38*2)+(1.81*2+0.38*2)+(2.07*2+0.38*2)+(1.67*2+0.38*2)+
(1.94*2+0.38*2)+(1.29*2+0.382))*0.20
attyka gora |(7.25+25.27+2.01+4.36+4.04+7.93)*0.40+(3.25*0.25)+(14.13*0.30)+(9.45*2+ |m2 48.528
1.45%6+5.85*2+6.34*2+3.35+1.25*2)*0.40
attyka bok  |2.16*0.17+7.46%(0.17+0.54)/2+(22.29-0.92)*0.17+7.30*(0.17+0.54)/2*2+(3.25+ | m2 65.659
2.33+3.76)*0.17+8.13%(0.17+0.54)/2+(4.96+1.20+0.84)*(0.17+0.54)/2+7.07*
(0.18+0.55)/2*2+(0.65+0.40+1.45)*0.88*6+4.33*(0.51+0.88)/2*4+5.05*(0.51+
0.88)/2*2+(6.34*2+1.25*2+3.35)*0.51
RAZEM 122.079
134 NNRNKB Wykonanie obrébki kalenicy i koszy z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej | m2
d.5.|202 0534-03
5|analogia
(6.45+13.13*2+4.56*4+5.91*2+3.25+5.75+4.46+8.19+5.25*2)*0.30 m?2 28.476
RAZEM 28.476
5.6 OBROBKI BLACHARSKIE
135|KNR 2-02 Deskowanie gérnej powierzchni scinaki attykowej z tarcicy nasyc. m2
d.5./0410-01
6|analogia
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(7.25+25.27+2.01+4.36+4.04+7.93)*0.40+(3.25*0.25)+(14.1370.30)+(9.45*2+ |m2 48.528
1.45*6+5.85*2+6.34*2+3.35+1.25*2)*0.40

RAZEM 48.528

136 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2

d.5.|202 0541-02 |Obrobka Scianek attykowych z blachy stalowej ptaskiej powlekanej koloru ceg-

6 lastego RAL 8004
(7.24+25.36+4.32+4.09+7.93)*0.49+(3.15*0.35)+(14.23*0.39)+(9.53*2+1.45* |m2 59.077
6+5.93*2+6.24*2+3.45+1.25*2)*0.49
(7.73+24.87+4.32+0.49+4.81+2.33+3.15+8.07+0.49+7.93+3.60+0.49+7.24+ |m2 27.909
22.19+7.24+0.49)*0.11+(14.23*2+0.39*2)*0.11+(1.94*2+1.45*2+0.49*2+8.55+
9.53)*0.11*2+(1.94*2+0.49*2+1.45"2+4.95*2+5.93*2+6.24*2+7.22*2+1.25*4+
2.47+3.45)*0.11
RAZEM 86.986
137|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.5.|202 0541-02 |Pas podrynnowy i nadrynnowy z blachy stalowej ptaskiej powlekanej koloru
6 ceglastego RAL 8004
pas nadryn- [(2.01+22.49+6.91+6.20*2+4.95*2)*(0.39+0.05+0.02) m?2 24.707
nowy
pas podryn- [(2.01+22.49+6.91+6.20*2+4.95*2)*(0.39+0.20+0.06+0.07) m?2 38.671
nowy
RAZEM 63.378
138 |KNR 2-17 Kominki wentylacyjne PCV o $r.do 100 mm na istn. rurach odpowietrzajgcych |szt.
d.5.|0152-01 piony Ks
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139 |KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa- z blachy powle- |szt.
d.5./0515-07 kanej
6|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.7 ORYNNOWANIE
140 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej fgczone na uszczelki - pétokragte o sr. m
d.5.|/0524-02 150mm
7 |analogia
2.01+22.49+6.91+6.20*2+4.95*2 m 53.710
RAZEM 53.710
141 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki - leje spustowe do |szt
d.5./0524-03 rynien
7
3+1+4 szt 8.000
RAZEM 8.000
142 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.5.|/0531-04
7
4.10*3+3.45+7.65*4 m 46.350
RAZEM 46.350
5.8 KOMINY
143 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach - zaprawa klejowo-szpachlowa w ko- |m2
d.5./2613-06 lorze bialym z wtéknami polipropylenowymi, siatka z wiékna szklanego alkalio-
8 odporna, do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemie ocieplen, wielkos¢
oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2
0.92*0.45+0.92%0.27+0.38%(0.43+0.45)/2*2 m?2 0.997
0.38%(0.39+0.44)+1.03%(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.170
0.38%(0.39+0.44)+1.16*(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.278
0.38%(0.34+0.40)+1.29%(0.34+0.40)/2*2 m?2 1.236
1.16%(0.34+0.37)+0.38%(0.34+0.37)/2*2 m?2 1.093
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38*(0.35+0.41)+1.81%(0.35+0.41)/2*2 m?2 1.664
0.38%(0.36+0.42)+2.07%(0.36+0.42)/2*2 m?2 1.911
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.32+0.42)+1.94%(0.32+0.42)/2*2 m?2 1.717
0.38*(0.30+0.36)+1.29%(0.30+0.36)/2*2 m?2 1.102
RAZEM 15.038
144|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5.|2613-08
8
(0.45+0.27)*2 m 1.440
(0.39+0.44)*2 m 1.660
(0.39+0.44)*2 m 1.660
(0.34+0.40)*2 m 1.480
(0.34+0.37)*2 m 1.420
(0.34+0.36)*2 m 1.400
(0.35+0.41)*2 m 1.520
(0.36+0.42)*2 m 1.560
(0.34+0.36)*2 m 1.400
(0.32+0.42)*2 m 1.480
(0.30+0.36)*2 m 1.320
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RAZEM 16.340
145|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku moza-|m2
d.5./0101-06 ikowego
8
0.92*0.45+0.92%0.27+0.38%(0.43+0.45)/2*2 m?2 0.997
0.38%(0.39+0.44)+1.03%(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.170
0.38%(0.39+0.44)+1.16*(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.278
0.38%(0.34+0.40)+1.29%(0.34+0.40)/2*2 m?2 1.236
1.16%(0.34+0.37)+0.38%(0.34+0.37)/2*2 m?2 1.093
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.35+0.41)+1.81%(0.35+0.41)/2*2 m?2 1.664
0.38%(0.36+0.42)+2.07%(0.36+0.42)/2*2 m?2 1.911
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.32+0.42)+1.94%(0.32+0.42)/2*2 m?2 1.717
0.38%(0.30+0.36)+1.29%(0.30+0.36)/2*2 m?2 1.102
RAZEM 15.038
146 |KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu - wykonanie tynku mo- |m?2
d.5.|0109-01 zaikowego na kominach - o uziarnieniu 1,8mm na bazie barwionego piasku
8 kwarcowego ze spoiwem z zywicy syntetycznej, np. - kolor M311 ceglasty.
0.92*0.45+0.92%0.27+0.38%(0.43+0.45)/2*2 m?2 0.997
0.38%(0.39+0.44)+1.03%(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.170
0.38%(0.39+0.44)+1.16*(0.39+0.44)/2*2 m?2 1.278
0.38%(0.34+0.40)+1.29%(0.34+0.40)/2*2 m?2 1.236
1.16%(0.34+0.37)+0.38%(0.34+0.37)/2*2 m?2 1.093
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.35+0.41)+1.81%(0.35+0.41)/2*2 m?2 1.664
0.38%(0.36+0.42)+2.07%(0.36+0.42)/2*2 m?2 1.911
1.67%(0.34+0.36)+0.38%(0.34+0.36)/2*2 m?2 1.435
0.38%(0.32+0.42)+1.94%(0.32+0.42)/2*2 m?2 1.717
0.38*(0.30+0.36)+1.29%(0.30+0.36)/2*2 m?2 1.102
RAZEM 15.038
147 | TZKNBK Nakrywy kopertowe na komianch z blachy powlekanej w kolorze ceglastym m2
d.5.|XXIII 0107- |RAL 8004
8|06
analogia
1.08%0.54+(1.08*2+0.54*2)*0.07 m?2 0.810
0.54*1.19+(0.54*2+1.19*2)*0.07 m?2 0.885
0.54*1.32+(0.54*2+1.32*2)*0.07 m?2 0.973
1.45%0.54+(1.45*2+0.54*2)*0.07 m?2 1.062
1.32%0.54+(1.32*2+0.54*2)*0.07 m?2 0.973
1.83%0.54+(1.83*2+0.54*2)*0.07 m?2 1.320
1.97%0.54+(1.97*2+0.54*2)*0.07 m?2 1.415
2.23*0.54+(2.23*2+0.54*2)*0.07 m?2 1.592
1.83%0.54+(1.83*2+0.54*2)*0.07 m?2 1.320
2.10*0.54+(2.10*2+0.54*2)*0.07 m?2 1.504
1.45%0.54*(1.45*2+0.54*2)*0.07 m?2 0.218
RAZEM 12.072
148|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych - kratki stalowe malowane proszkowo w ko- | szt.
d.5.|/0322-02 lorze RAL8004; montaz kratek w systemowej ramce
8
2+3+3+4+3+4+5+5+4+5+3 szt. 41.000
RAZEM 41.000
5.9 DASZKI
149 |kalkulacja Daszek nad wejsciem w potudniowo-zachodnim narozniku budynku kpl.
d.5.|wtasna Zadaszenia systemowe z elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej z pokry-
9lkalk. wtasna |ciem szktem akrylowym gr. 6mm. Wsporniki systemowe z montazem natynko-
wym za pomocg kotew wklejanych z pretem gwintowanym fi12. Pokrycie
szktem akrylowym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150 |kalkulacja Daszek nad wejsciem przy sali koncertowej kpl.
d.5.|wlasna Zadaszenia systemowe z elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej z pokry-
9|kalk. wtasna |ciem szktem akrylowym gr. 6mm. Wsporniki systemowe z montazem natynko-
wym za pomocg kotew wklejanych z pretem gwintowanym fi12. Pokrycie
szklem akrylowym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.10 SCHODY
151 |KNR 2-02 Przygotowanie podioza przed utozeniem plytek na powierzchni schodow m2
d.5./1121-01
10
wejscie 2.55*0.25+2.85%0.92+2.85*(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
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152 |KNR-W 2-02 |Wykonanie powtoki z folii w ptynie na powierzchni schodéw przy wejsciu do m2
d.5.{1130-01 klatki schodowej - dwuwarstwowo
10|analogia Krotnos¢ = 2
wejscie 2.55*0.25+2.85%0.92+2.85(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
153|NNRNKB Gruntowanie podtoza przed utozeniem plytek gresowych na schodach m2
d.5.|202 1134-01
10
wejscie 2.55*0.25+2.85%0.92+2.85%(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. [1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
154 |KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju wysokoelas- |m?2
d.5./1121-03 tycznym
10
wejscie 2.55*0.25+2.85%0.92+2.85%(0.35+0.15+0.17) m?2 5.169
zach.
wejscie potu. |1.02*2.18+1.02*(0.35+0.17+0.15) m?2 2.907
RAZEM 8.076
155|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m?2
d.5.|202 0541-02 |pas okapowy, po obwodzie spocznika (nie od czofa stopni), z blachy ptaskiej
10 powlekanej koloru ceglastego RAL 8004, montaz obrébki do betonowych scho-
dow kotkami rozporowymi fi6 co 30cm
wejécie potu. |(2.21+1.02)*0.25 m?2 0.808
RAZEM 0.808
156|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.5./1207-01 mi lub spawane
10
wejécie potu. |0.71+2.275+0.96 m 3.945
RAZEM 3.945
157|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku moza-| m2
d.5./0101-06 ikowego
10
wejscia gtow. |(1.07%0.48+0.35*(0.36+0.24+0.12))*2 m?2 1.531
wejscie potu. |(2.18+0.87)*0.32+0.35*0.17 m?2 1.036
RAZEM 2.567
158 |KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu - wykonanie tynku mo- |m?2
d.5.|0109-01 zaikowego na bokach schoddéw- o uziarnieniu 1,8mm na bazie barwionego
10 piasku kwarcowego ze spoiwem z zywicy syntetycznej, np. - kolor M317 brgzo-
wy.
wejscia gtow. (1).107*0.48+0.35*(0.36+O.24+0.12))*2 m?2 1.531
wejscie potu. |(2.18+0.87)*0.32+0.35*0.17 m?2 1.036
RAZEM 2.567
5.11 WEWNERZNE
159 |KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.5./0815-04
11
Sciany kotto- |(3.17+1.43+0.30+1.13+3.47+2.56)*2.80 m?2 33.768
wania
Sciany 1/4  |7.85*2.80 m?2 21.980
RAZEM 55.748
160 |KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.5./0815-06
11
sufit kottowa- |2.56*3.17+1.13*0.30 m?2 8.454
nia
RAZEM 8.454
161|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi $cian z gruntowa- m2
d.5./1505-03 niem - kottéwnia
11
$ciany kotto- |(3.17+1.43+0.30+1.13+3.47+2.56)*2.80 m?2 33.768
wania
RAZEM 33.768
162 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi sufitow z gruntowa- | m2
d.5./1505-03 niem - kottéwnia
11
sufit kottowa- |2.56*3.17+1.13*0.30 m?2 8.454
nia
RAZEM 8.454
163|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi $cian z gruntowa- m2
d.5./1505-03 niem w kolorze dopasowanym do istniejgcej farby - sciany w pom. 1/4 z posze-
11 rzanym otworem
$ciany 1/4 _ |7.85*2.80 m?2 21.980
RAZEM 21.980
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164 |[KNNR 4 Baterie umywalkowe szt.
d.5./0137-01
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5.|/0221-02
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 |KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe metalowe EI30 wraz z o$cieznicami - D1p |m2
d.5./1204-03 SKRZYDLO
11 - Skrzydio z przeszkleniem z szyby przezroczystym ognioodpornym
- Trzy (EI 30) zawiasy
- Zamek dostosowany pod wktadki patentowe;j
- Uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle
- Oscieznica z uszczelka ognioodporng - EI30
- Do drzwi o odpornosci ogniowej nalezy stosowaé¢ samozamykacz.
- Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamka z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).
OSCIEZNICA
- Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm.
- Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ,ogniowo", o grubos-
ci 1,5 mm.
- Wyposazona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montazowe oraz
zawiasy trojelementowe.
D1p 0.973*2.053 m?2 1.998
RAZEM 1.998
5.12 STOLARKA ZEWNETRZNA
5.12 STOLARKA OKIENNA
A
5.12 OKNA PCV
A1
167 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadze- |m2
d.5./1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2 - O1
121 Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
A tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos$¢ zabudowy 70mm, $cianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspétczynniku K=0,5 (EN
674), wspodtczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
o1 2.00*1.70*4 m?2 13.600
RAZEM 13.600
168|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.5./1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2 - 02
12.1 Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
A tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos¢ zabudowy 70mm, Scianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku K=0,5 (EN
674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
02 2.05*1.70*4 m?2 13.940
RAZEM 13.940
169 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadze- |m2
d.5./1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2 - O3
121 Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
A tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos$¢ zabudowy 70mm, $cianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspétczynniku K=0,5 (EN
674), wspoétczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
03 2.88*1.70 m?2 4.896
RAZEM 4.896
170|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.5./1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2 - O4
121 Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
A tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos¢ zabudowy 70mm, Scianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku K=0,5 (EN
674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
04 2.36%2.00%(2+5) m?2 33.040
RAZEM 33.040
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j-m.
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Razem

171

d.5.

121
A

KNR 0-19
1023-11

05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrdbka obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - O5

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos$¢ zabudowy 70mm, $cianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspétczynniku K=0,5 (EN
674), wspoétczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

3.26*2.00*(1+3)

m2

m2

26.080

RAZEM

26.080

172

12.1

KNR 0-19
1023-11

06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - O6

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos¢ zabudowy 70mm, Scianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku K=0,5 (EN
674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

2.36*2.00%*(3+4)

m2

m2

33.040

RAZEM

33.040

173

121

KNR 0-19

.|1023-10

o7

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrdbka obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2 - O7

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos$¢ zabudowy 70mm, $cianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspétczynniku K=0,5 (EN
674), wspodtczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. Szyba matowg dolnego
skrzydia

0.86*2.00*(2+2)

m2

m2

6.880

RAZEM

6.880

174

12.1

KNR 0-19
1023-11

08

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrdbka obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - O8

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos$¢ zabudowy 70mm, $cianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspétczynniku K=0,5 (EN
674), wspodtczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

2.06*2.00*(1+1)

m2

m2

8.240

RAZEM

8.240

175

12.1

KNR 0-19

.11023-11

09

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - 09

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos¢ zabudowy 70mm, Scianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku K=0,5 (EN
674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

2.06*2.00*(1+2)

m2

m2

12.360

RAZEM

12.360

176

121

KNR 0-19

.|1023-05

010

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O10

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos$¢ zabudowy 70mm, $cianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspétczynniku K=0,5 (EN
674), wspodtczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.Szyba matowa

0.86*0.56*2

m2

m2

0.963

RAZEM

0.963

177
12.1

KNR 0-19

.11023-11

O11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - O11

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos¢ zabudowy 70mm, Scianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku K=0,5 (EN
674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

2.66*2.00

m2

m2

5.320

RAZEM

5.320

178

121

KNR 0-19

.11023-11

Montaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - F1
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, profil 7 komorowy klasy A (profile wy-
tacznie z materiatu pierwotnego), gtebokos¢ zabudowy 70mm, Scianki profilu
gr. 3mm pakiet szybowy 4LE/18/4/18/4LE RS o wspdtczynniku K=0,5 (EN
674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego min. 0,9W/m2*K. uszczelki
szare. ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa tgi. okna musza
by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
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SOK S_tycze termo 1 PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

F1

(1.15+0.14)*2.50*2

m2

6.450

RAZEM

6.450

OKNA PCV ANTYWLAMANIOWE

KNR 0-19

.11023-11

OA1

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - OA1

Okna antywlamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelka
Ssrodkowg i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspodtczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmochienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i oscieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wtamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnosci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podno$nikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potréjny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

2.36*2.00*3

m2

m2

14.160

RAZEM

14.160

180

12.1

KNR 0-19
1023-11

OA2

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - OA2

Okna antywlamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelka
Srodkowg i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspodtczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmochnienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i oscieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wtamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnosci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potréjny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

3.23*2.00*2

m2

m2

12.920

RAZEM

12.920

181
12.1

KNR 0-19

.11023-11

OA3

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - OA3

Okna antywlamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelka
Srodkowg i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspodtczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmochienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i oscieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wtamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnosci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potréjny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

2.36*2.00

m2

m2

4.720

RAZEM

4.720

182
12.1

KNR 0-19

.11023-05

OA4

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - OA4

Okna antywlamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelka
Ssrodkowg i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspodtczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmochnienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i oscieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wtamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnosci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potréjny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

0.86*0.80*2

m2

m2

1.376

RAZEM

1.376

183

12.1

KNR 0-19
1023-11

OA5

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - OA5

Okna antywlamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelka
srodkowg i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspodtczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmochnienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i oscieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wtamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnosci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potréjny uktad uszczelek z uszczelka srodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

2.36*1.70

m2

m2

4.012
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

4.012

184

d.5.

121
2

KNR 0-19
1023-11

OAG6

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrdbka obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2 - OA6

Okna antywtamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelkg
Srodkowa i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspoétczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmocnienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i o$cieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wiamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnos$ci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potréjny uktad uszczelek z uszczelka $rodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

2.00*1.70

m2

m2

3.400

RAZEM

3.400

185

12.1

KNR 0-19

.|1023-09

OA7

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
robkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - OA7

Okna antywtamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelkg
srodkowa i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspoétczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmocnienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i o$cieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wiamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnos$ci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potrojny uktad uszczelek z uszczelka $rodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

1.41*0.80*2

m2

m2

2.256

RAZEM

2.256

186

121

KNR 0-19

.|1023-10

OA8

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrdbka obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2 - OA8

Okna antywtamaniowe PCV w kolorze biatym, 7-komorowa rama z uszczelkg
Srodkowa i 6-cio komorowe skrzydto o szer. 82mm , klasa A o wspoétczynniku
przenikania ciepta Uf=1,0 W/m2*K, ksztattowniki z wysokoudarowego PVC,
wzmocnienia ze stali ocynkowanej w skrzydtach i o$cieznicach, wklejany 2-ko-
morowy pakiet szybowy o U=0,5 W/m2*K wg EN673 z zewnetrzng szyba bez-
pieczna, laminowana o zwigkszonej odpornosci na wiamanie w klasie P4 i wy-
sokiej izolacyjnos$ci akustycznej, ciepta ramka miedzyszybowa, okucia antyw-
tamaniowe, klamki z kluczem, zawiasy przykrecane do wzmocnienia, blokada
btednego potozenia klamki zintegrowana z podnosnikiem skrzydta, stabilizator
uchytu, potrojny uktad uszczelek z uszczelka $rodkowa, listwa podparapetowa
z uszczelka

1.44*1.40

m2

m2

2.016

RAZEM

2.016

5.12
A3

OKNA P.POZ.:

187

121

KNR-W 2-02

.|1039-02

F1p

Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 - F1p

Okna P.POZ. aluminiowe state przeciwpozarowe w klasie odporno$ci pozaro-
wej EI30 (w Scianie zewnetrznej i Scianie wewnetrznej pomiedzy pom. 1/2 a
pomieszczeniami salki koncertowej wytgczonej z opracowania) . Okna z alumi-
niowych profili sktadajgcych sie z dwéch czesci wewnetrznej i zewnetrznej, od-
dzielonych od siebie taSmami izolacyjnymi z poliamidu wzmocnionego wiok-
nem szklanym co daje profil trzykomorowy, wypetnienie komér profili wktadami
silikatowo-cementowymi z zastosowaniem przektadek izolacyjnych.

Szyby zespolone spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-5:
2006. Jako wypetnienia nieprzezroczyste powinny by¢ stosowane elementy
warstwowe wymienione w aprobacie technicznej. Malowanie proszkowe farba-
mi poliestrowymi kolor biaty; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg
normy 7863 i normy wykonawczej wg 1ISO 3302-01, E2-01, E2

1.12*1.70

m2

m2

1.904

RAZEM

1.904

188

121

KNR-W 2-02
1039-02

F2p

Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 - F2p

Okna P.POZ. aluminiowe state przeciwpozarowe w klasie odporno$ci pozaro-
wej EI30 (w Scianie zewnetrznej i Scianie wewnetrznej pomiedzy pom. 1/2 a
pomieszczeniami salki koncertowej wytgczonej z opracowania) . Okna z alumi-
niowych profili sktadajgcych sie z dwéch czesci wewnetrznej i zewnetrznej, od-
dzielonych od siebie taSmami izolacyjnymi z poliamidu wzmocnionego wtok-
nem szklanym co daje profil trzykomorowy, wypetnienie komér profili wktadami
silikatowo-cementowymi z zastosowaniem przektadek izolacyjnych.

Szyby zespolone spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-5:
2006. Jako wypetnienia nieprzezroczyste powinny by¢ stosowane elementy
warstwowe wymienione w aprobacie technicznej. Malowanie proszkowe farba-
mi poliestrowymi kolor biaty; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg
normy 7863 i normy wykonawczej wg 1ISO 3302-01, E2-01, E2

1.08*1.70

m2

m2

1.836

RAZEM

1.836
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

5.12
2

STOLARKA DRZWIOWA

189
d.5.
12.2

KNR-W 2-02
1040-02

D2p

Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowewewnetrzne aluminiowe EI30
wraz z oscieznicami - D2p

Drzwi przeciwpozarowe EI30 przeszklone; skrzydto czynne min 90cm

System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania wewnetrz-
nych i zewnetrznych przegrdd przeciwpozarowych. Profile wypetnione specjal-
nymi wktadami ogniochronnymi zapewniajac odpornosc¢ ogniowa: EI30, prze-
ktadki termiczne o szerokosci 35 mm, Izolacyjnos¢ termiczna wspotczynnik
przenikania ciepta Uf od 1,3 W/m2K, Glebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikow
dla oscieznic i skrzydet wynosi 78 mm

- zlicowane skrzydta drzwi

- dwa typy wktadoéw ogniochronnych: wktady gipsowe oraz wkiady glinokrze-
mianowe

- zastosowanie wypetnien o grubosci 8-54 mm

Ksztattowniki aluminiowe: EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN
515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
Wypetnienia:szyby pojedyncze o wtasciwosciach ogniochronnych, szyby ze-
spolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1, PN-EN 1279-5. Jako wypet-
nienia nieprzezroczyste powinny by¢ stosowane elementy warstwowe wymie-
nione w aprobacie techniczne;j.

Sposoby wykonczenia powierzchni: malowanie proszkowe farbami poliestrowy-
mi kolor biaty;

Uszczelki:z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajgcej wymagania PN EN
12365-1 wykonawczej wg ISO 3302-01, E2-01, E2

Dymoszczelnosé¢: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2

Izolacyjnos¢ akustyczna: z szybg pojedynczg Swissflam o grubosci 17 mm, o
witasciwosciach ogniochronnych: wg wskaznika RA1 - 35 dB RA2 - 30 dB RW -
37 dB

Dopuszczenia i Swiadectwa jakosci APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-
7540/2013

Klasyfikacja ogniowa: EI 30

1.58*2.57

m2

m2

4.061

RAZEM

4.061

190

12.2

KNR-W 2-02

.|1040-02

Dz1p

Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowewewnetrzne aluminiowe EI30
wraz z oscieznicami - Dz1p

Drzwi przeciwpozarowe EI30 przeszklone; skrzydto czynne min 90cm

System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania wewnetrz-
nych i zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych. Profile wypetnione specjal-
nymi wktadami ogniochronnymi zapewniajgc odporno$¢ ogniowa: EI30, prze-
ktadki termiczne o szerokosci 35 mm, l|zolacyjno$¢ termiczna wspotczynnik
przenikania ciepta Uf od 1,3 W/m2K, Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw
dla oscieznic i skrzydet wynosi 78 mm

- zlicowane skrzydta drzwi

- dwa typy wktadéw ogniochronnych: wkiady gipsowe oraz wkiady glinokrze-
mianowe

- zastosowanie wypetnien o grubosci 8-54 mm

Ksztattowniki aluminiowe: EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN
515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
Wypetnienia:szyby pojedyncze o wtasciwosciach ogniochronnych, szyby ze-
spolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1, PN-EN 1279-5. Jako wypet-
nienia nieprzezroczyste powinny by¢ stosowane elementy warstwowe wymie-
nione w aprobacie technicznej.

Sposoby wykonczenia powierzchni: malowanie proszkowe farbami poliestrowy-
mi kolor biaty;

Uszczelki:z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajgcej wymagania PN EN
12365-1 wykonawczej wg 1ISO 3302-01, E2-01, E2

Dymoszczelno$¢: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2

Izolacyjnos$¢ akustyczna: z szybg pojedynczg Swissflam o grubosci 17 mm, o
wiasciwosciach ogniochronnych: wg wskaznika RA1 - 35 dB RA2 - 30 dB RW -
37 dB

Dopuszczenia i Swiadectwa jakosci APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-
7540/2013

Klasyfikacja ogniowa: El 30

1.568*2.57

m2

m2

4.061

RAZEM

4.061
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
191 |KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - W1 m2
d.5./1040-06 Witryna z drzwiami zewnetrznymi do budynku z profili aluminiowych, szkto
12.2 bezp. bezbarwne przezierne,skrzydto czynne min 90cm. Drzwi dwuskrzydiowe
z gléwnym czynnym skrzydtem o min. przejsciu 90x200cm i drugim skrzydtem
blokowanym. Catkowity otwér przejscia po otwarciu obydwu skrzydet powinien
spetnia¢ min. wymiary wyjscia ewakuacyjnego 120x200cm gdzie skrzydta nie
moga pomniejsza¢ wymaganego przejscia. Drzwi zabudowane w witrynie z na-
Swietlami bocznymi i gérnymi statymi. Trzykomorowy system izolowany ter-
micznie, konstrukcja profili wspotptaszczyznowa (luz wrebowy wynosi 18mm),
przektadki termiczne o szerokosci 34 mm. Gtebokos$¢ konstrukcyjna ksztattow-
nikéw dla oscieznic i skrzydet wynosi 78 mm, prog doszczelniajgcy z wktadkg
termiczng wys. max 2cm. Izolacyjno$¢ termiczna wspotczynnik przenikania
ciep3a Uf od 1,3 W/m2K, wypetnienie dwukomorowe, szyby zespolone z ze-
wnetrzne szyby ze szkta bezpiecznego, wykonczenie powierzchni malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi w kolorze biatym, uszczelki z kauczuku syn-
tetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2-
01, E2. Certyfikat w zakresie odpornosci na wtamanie: Klasa RC2 wg PN-EN
1627:2012.
Wi1 2.73*2.57 m?2 7.016
RAZEM 7.016
192|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - W2 m2
d.5./1040-06 Witryna z drzwiami zewnetrznymi do budynku z profili aluminiowych, szkto
12.2 bezp. bezbarwne, przezierne, skrzydto czynne min.90cm. Drzwi dwuskrzydto-
we z gtéwnym czynnym skrzydtem o min. przejsciu 90x200cm i drugim skrzyd-
tem blokowanym. Catkowity otwor przejscia po otwarciu obydwu skrzydet powi-
nien spetnia¢ min. wymiary wyjscia ewakuacyjnego 120x200cm gdzie skrzydta
nie moga pomniejsza¢ wymaganego przejscia. Drzwi zabudowane w witrynie z
naswietlami bocznymi i gérnymi statymi. Trzykomorowy system izolowany ter-
micznie, konstrukcja profili wspdtptaszczyznowa (luz wrebowy wynosi 18mm),
przektadki termiczne o szerokosci 34 mm. Giebokos¢ konstrukcyjna ksztattow-
nikéw dla oscieznic i skrzydet wynosi 78 mm, prég doszczelniajacy z wktadka
termiczng wys. max 2cm. Izolacyjnos$¢ termiczna wspétczynnik przenikania
ciep3a Uf od 1,3 W/m2K, wypetnienie dwukomorowe, szyby zespolone z ze-
wnetrzne szyby ze szkta bezpiecznego, wykonczenie powierzchni malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi w kolorze biatym, uszczelki z kauczuku syn-
tetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2-
01, E2. Certyfikat w zakresie odpornosci na wkamanie: Klasa RC2 wg PN-EN
1627:2012.
W2 2.58*2.90 m?2 7.482
RAZEM 7.482
193 |KNR 2-02 Drzwi stalowe powierzchni ponad 2 m2 wraz z o$cieznicami - Dz1 m2
d.5.{1203-02 Drzwi wejsciowe stalowe petne jednoskrzydtowe, min. otwor przejecia
12.2|analogia 90x200cm, prog niski 20mm, wkiad wewnetrzny konstrukcji ramowej wypet-
niony materiatem termoizolacyjnym grubosci 50 mm dodatkowo oklejonym pty-
ty HDF 3 mm. Rama jest dwustronnie obtozona blachg stalowg ocynkowana,
pokryta laminatem drewnopodobnym PCV. Dwa niezalezne zamki wielopunk-
towe klasy 4 dostosowane pod dwie wkiadki patentowe, trzy wzmocnione za-
wiasy czopowe, cztery bolce antywywazeniowe, szerokos¢ profilu o$cieznicy -
80 mm, os$cieznica o konstrukcji metalowo-drewnianej, ztozona z klejonki
drewnianej i blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm pokrytej lamina-
tem drewnopodobnym PCV kolor brazowy, wspétczynnik przenikania ciepta
Ud=1,3 W/m2K
Dz1 0.99*2.06 m?2 2.039
RAZEM 2.039
5.12 ROBOTY TOWARZYSZACE
3
194 NNRNKB Tynki z gotowej mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na o$ciezach po | m?2
d.5./1202 0841-06 |wymianie stolarki
12.3
o1 (2.05+1.80*2)*0.22*4 m?2 4.972
02 (2.10+1.80*2)*0.22*4 m?2 5.016
03 (2.93+1.80*2)*0.22 m?2 1.437
04 (2.40+2.10%2)*0.22*(2+5) m?2 10.164
05 (3.30+2.10%2)*0.22*(1+3) m?2 6.600
06 (2.40+2.10%2)*0.22*(3+4) m?2 10.164
o7 (0.90+2.10%2)*0.22*(2+2) m?2 4.488
08 (2.10+2.10%2)*0.22*(1+1) m?2 2,772
09 (2.10+2.10*2)*0.22*(1+2) m?2 4.158
010 (0.90+0.60*2)*0.22*2 m?2 0.924
o1 (2.70+2.10*2)*0.22 m?2 1.518
OA1 (2.40+2.10*2)*0.22*3 m?2 4.356
OA2 (3.30*2.10*2)*0.22*2 m?2 6.098
OA3 (2.40+2.10*2)*0.22 m?2 1.452
OA4 (0.90+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.188
OA5 (2.40+1.80*2)*0.22 m?2 1.320
OA6 (2.05*1.80*2)*0.22 m?2 1.624
OA7 (1.45+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.430
OA8 (1.47+1.50*2)*0.22 m?2 0.983
F1p (1.16+1.80*2)*0.22 m?2 1.047
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
F2p (1.10+1.80*2)*(0.23+0.30) m?2 2.491
D2p (1.60+2.60*2)*(0.31+0.26) m?2 3.876
Dz1p (1.60+2.60*2)*0.22 m?2 1.496
W1 (2.75+2.60%2)*0.05 m?2 0.398
w2 (2.70+2.95*2)*(0.18+0.07) m?2 2.150
Dz1 (1.08+2.08*2)*0.20 m?2 1.048

RAZEM 83.170
195|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw na osciezach po wymianie stolarki m2

d.5./0815-04

12.3
o1 (2.05+1.80*2)*0.22*4 m?2 4.972
02 (2.10+1.80*2)*0.22*4 m?2 5.016
03 (2.93+1.80*2)*0.22 m?2 1.437
04 (2.40+2.10%2)*0.22*(2+5) m?2 10.164
05 (3.30+2.10%2)*0.22*(1+3) m?2 6.600
06 (2.40+2.10%2)*0.22*(3+4) m?2 10.164
o7 (0.90+2.10%2)*0.22*(2+2) m?2 4.488
08 (2.10+2.10*2)*0.22*(1+1) m?2 2,772
09 (2.10+2.10%2)*0.22*(1+2) m?2 4.158
010 (0.90+0.60*2)*0.22*2 m?2 0.924
o1 (2.70+2.10*2)*0.22 m?2 1.518
OA1 (2.40+2.10*2)*0.22*3 m?2 4.356
OA2 (3.30*2.10*2)*0.22*2 m?2 6.098
OA3 (2.40+2.10*2)*0.22 m?2 1.452
OA4 (0.90+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.188
OA5 (2.40+1.80*2)*0.22 m?2 1.320
OA6 (2.05*1.80*2)*0.22 m?2 1.624
OA7 (1.45+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.430
OA8 (1.47+1.50*2)*0.22 m?2 0.983
F1p (1.16+1.80*2)*0.22 m?2 1.047
F2p (1.10+1.80*2)*(0.23+0.30) m?2 2.491
D2p (1.60+2.60*2)*(0.31+0.26) m?2 3.876
Dz1p (1.60+2.60*2)*0.22 m?2 1.496
WA1 (2.75+2.60*2)*0.05 m?2 0.398
W2 (2.70+2.95%2)*(0.18+0.07) m?2 2.150
Dz1 (1.08+2.08*2)*0.20 m?2 1.048

RAZEM 83.170
196 [NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2

d.5.|202 1134-02 |Gruntowanie przed malowaniem osciezy

12.3
o1 (2.05+1.80*2)*0.22*4 m?2 4.972
02 (2.10+1.80*2)*0.22*4 m?2 5.016
03 (2.93+1.80*2)*0.22 m?2 1.437
04 (2.40+2.10%2)*0.22*(2+5) m?2 10.164
05 (3.30+2.10%2)*0.22*(1+3) m?2 6.600
06 (2.40+2.10%2)*0.22*(3+4) m?2 10.164
o7 (0.90+2.10*2)*0.22*(2+2) m?2 4.488
08 (2.10+2.10*2)*0.22*(1+1) m?2 2,772
09 (2.10+2.10*2)*0.22*(1+2) m?2 4.158
010 (0.90+0.60*2)*0.22*2 m?2 0.924
o1 (2.70+2.10*2)*0.22 m?2 1.518
OA1 (2.40+2.10*2)*0.22*3 m?2 4.356
OA2 (3.30*2.10*2)*0.22*2 m?2 6.098
OA3 (2.40+2.10*2)*0.22 m?2 1.452
OA4 (0.90+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.188
OA5 (2.40+1.80*2)*0.22 m?2 1.320
OA6 (2.05*1.80*2)*0.22 m?2 1.624
OA7 (1.45+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.430
OA8 (1.47+1.50*2)*0.22 m?2 0.983
F1p (1.16+1.80*2)*0.22 m?2 1.047
F2p (1.10+1.80*2)*(0.23+0.30) m?2 2.491
D2p (1.60+2.60*2)*(0.31+0.26) m?2 3.876
Dz1p (1.60+2.60*2)*0.22 m?2 1.496
W1 (2.75+2.60%2)*0.05 m?2 0.398
w2 (2.70+2.95*2)*(0.18+0.07) m?2 2.150
Dz1 (1.08+2.08*2)*0.20 m?2 1.048

RAZEM 83.170

197 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- m2

d.5.{1505-01 netrznych - bez gruntowania Malowanie os$ciezy w kolorze dopasowanym do

12.3|analogia istniejgcej farby Rx2,5
o1 (2.05+1.80*2)*0.22*4 m?2 4.972
02 (2.10+1.80*2)*0.22*4 m?2 5.016
03 (2.93+1.80*2)*0.22 m?2 1.437
04 (2.40+2.10%2)*0.22*(2+5) m?2 10.164
05 (3.30+2.10%2)*0.22*(1+3) m?2 6.600
06 (2.40+2.10%2)*0.22*(3+4) m?2 10.164
o7 (0.90+2.10%2)*0.22*(2+2) m?2 4.488
08 (2.10+2.10*2)*0.22*(1+1) m?2 2,772
09 (2.10+2.10%2)*0.22*(1+2) m?2 4.158
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Uzytkownik: Meander Krzysztof Szerszen

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
010 (0.90+0.60*2)*0.22*2 m?2 0.924
o1 (2.70+2.10*2)*0.22 m?2 1.518
OA1 (2.40+2.10*2)*0.22*3 m?2 4.356
OA2 (3.30*2.10*2)*0.22*2 m?2 6.098
OA3 (2.40+2.10*2)*0.22 m?2 1.452
OA4 (0.90+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.188
OA5 (2.40+1.80*2)*0.22 m?2 1.320
OA6 (2.05*1.80*2)*0.22 m?2 1.624
OA7 (1.45+0.90*2)*0.22*2 m?2 1.430
OA8 (1.47+1.50*2)*0.22 m?2 0.983
F1p (1.16+1.80*2)*0.22 m?2 1.047
F2p (1.10+1.80%2)*(0.23+0.30) m?2 2.491
D2p (1.60+2.60*2)*(0.31+0.26) m?2 3.876
Dz1p (1.60+2.60%2)*0.22 m?2 1.496
WA (2.75+2.60*2)*0.05 m?2 0.398
W2 (2.70+2.95*2)*(0.18+0.07) m?2 2.150
Dz1 (1.08+2.08*2)*0.20 m?2 1.048
RAZEM 83.170
198|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw drewnianych po renowacji m
d.5.|2119-02
12.3|analogia
o1 2.15*4 m 8.600
02 2.20*4 m 8.800
03 3.03 m 3.030
04 2.50%(2+5) m 17.500
05 3.40%(1+3) m 13.600
06 2.50%(3+4) m 17.500
o7 1.00%(2+2) m 4.000
08 2.20%(1+1) m 4.400
09 2.20%(1+2) m 6.600
010 1.00*2 m 2.000
o1 2.80 m 2.800
OA1 2.50*3 m 7.500
OA2 3.40*2 m 6.800
OA3 2.50 m 2.500
OA4 1.00*2 m 2.000
OA5 2.50 m 2.500
OA6 2.15 m 2.150
OA7 1.55*2 m 3.100
OA8 1.57 m 1.570
F1p 1.26 m 1.260
F2p 1.20 m 1.200
RAZEM 119.410
6 KONSTRUKCJA POD KOLEKTORY
199 |kalkulacja Konstrukcja pod kolektory kpl.
d.6|wlasna
kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 RUSZTOWANIA
200 Czas pracy rusztowan grupy
d.7 (poz.:17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,61,63,64,65,66,67,
68,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,115,116,117,124,125,
135,136,137,140,141,142)
8 NASADZENIA DO ODTWORZENIA
201 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.8/0505-01
(1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+ |m?2 61.561
0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10
RAZEM 61.561
202 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim
((1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+| m3 9.234
0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10)*0.15
RAZEM 9.234
203 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.8/0401-05
(1.54+8.63+6.51+9.36+0.54+4.45+0.74+7.59+7.96+7.75+0.50*2+4.45+11.35+ |m?2 61.561
0.50+6.70+8.21)*0.70+(4.15+0.50)*0.10
RAZEM 61.561
9 UZUPEXNIENIE UTWARDZENIA | OPASKA
9.1 ROBOTY ZIEMNE
204 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1
kostka 1.50%2.06+(7.55+24.99+1.06+6.42+1.64+3.46+3.18+2.05*2+4.00)*1.00+4.15* |m2 64.975
0.90+1.50*1.10+0.50*0.10*2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
ptyty (2.24+8.23+6.91+8.96+0.94+5.05+1.44+7.59+7.65+6.35+0.90*2+5.05+9.95+ |m2 26.181
0.90+6.30+7.91)*0.30
RAZEM 91.156
205 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzezg oraz tawy o wymiarach w gruncie kat.llI-1V m
d.9.|/0401-02
1
1.00*2+4.15+1.10*2 m 8.350
RAZEM 8.350
9.2 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE
206 |KNR 2-31 Podbudowa piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
d.9.|0105-01 geszcz.
2|analogia
kostka 1.50%2.06+(7.55+24.99+1.06+6.42+1.64+3.46+3.18+2.05*2+4.00)*1.00+4.15* |m2 64.975
0.90+1.50*1.10+0.50*0.10*2
ptyty (2.24+8.23+6.91+8.96+0.94+5.05+1.44+7.59+7.65+6.35+0.90*2+5.05+9.95+ |m2 26.181
0.90+6.30+7.91)*0.30
RAZEM 91.156
207 |KNR 2-31 Podbudowa piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9./0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
2|analogia Krotnosé = 17
kostka 1.50%2.06+(7.55+24.99+1.06+6.42+1.64+3.46+3.18+2.05*2+4.00)*1.00+4.15* |m2 64.975
0.90+1.50*1.10+0.50*0.10*2
ptyty (2.24+8.23+6.91+8.96+0.94+5.05+1.44+7.59+7.65+6.35+0.90*2+5.05+9.95+ |m?2 26.181
0.90+6.30+7.91)*0.30
RAZEM 91.156
208 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.9./0402-03
2
(1.00*2+4.15+1.10*2)*0.15*0.15 m3 0.188
RAZEM 0.188
9.3 ULOZENIE UTWARDZENIA ; OPASKA | OBSADZENIE OBRZEZY
209 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.9./0407-03
3
1.00*2+4.15+1.10*2 m 8.350
RAZEM 8.350
210/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- | m2
d.9.|0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
kostka 1.50*2.06+(7.55+24.99+1.06+6.42+1.64+3.46+3.18+2.05*2+4.00)*1.00+4.15* |m2 64.975
0.90+1.50*1.10+0.50*0.10*2
RAZEM 64.975
211|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x6cm na podsypce cem.piaskowej z m2
d.9./0502-03 wyp.spoin zapr.cem.
3|analogia
ptyty (2.24+8.23+6.91+8.96+0.94+5.05+1.44+7.59+7.65+6.35+0.90*2+5.05+9.95+ |m?2 26.181
0.90+6.30+7.91)*0.30
RAZEM 26.181
9.4 ODTWORZENIE MURKU
212/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych - odtworzenie murku m2
d.9./0101-03
4
1.20*1.00*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
213|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - odtwo-| m3
d.9./0106-03 rzenie murku
4
1.20%1.00*0.25 m3 0.300
RAZEM 0.300
214 \KNR 2-02 Odtworzenie murku z cegiet klinkierowej na zapr.cem. gr.1ceg. m2
d.9./0103-01
4 |analogia
1.0070.40 m?2 0.400
RAZEM 0.400
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