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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe doty-
czące wykonania i  odbioru  instalacji  elektrycznych związanych z projektem wykonawczym
branży elektrycznej zadania: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Siemiatyckiego
Ośrodka Kultury w Siemiatyczach – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źró-
dła ciepła (kotłownia gazowa), montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, budowa we-
wnętrznej instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych związanych z
projektem wykonawczym branży elektrycznej zadania: zwiększenie efektywności energetycz-
nej budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach – termomodernizacja, wymiana
instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłownia gazowa), montaż instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kWp, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, stanowią zbiór wymagań technicznych i
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawą, któ-
rej spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych robót.

1. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót.

2. ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy 
we wnętrzach.

PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na
zewnątrz.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenia życia.
PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1. Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia..

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD- 60363-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
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Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-HD- 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych.

PN-HD- 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-HD- 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończenia przewodów.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami 
albo znakami alfanumerycznymi.

PN-HD- 60364-7-701 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażane w 
wannę lub prysznic.

PN-HD- 60364-7-704 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki.

PN-IEC- 60364-7-714 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

PN-HD- 308-S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym.
PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.
N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie 
pożaru.

PN – EN 50173 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z
niżej wymienionych dokumentów:
* atest
* certyfikat
* aprobatę techniczną ITB
* certyfikat zgodności.
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  elektrycznych  i
obejmują:

1.Montaż rozdzielnic elektrycznych
2. Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
3. Instalacje elektryczne w kotłowni
4. Montaż  Inwertera,
5. Montaż 10szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych 300W,
6. Instalacja ppoż. wyłączników prądu PWP
7. Instalacja oprzewodowania AC i DC systemu PV.
8. Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
9. Instalacja odgromowa,
10. Instalacja połączeń wyrównawczych,
11. ochrona przeciwporażeniowa,
12. Uruchomienie instalacji PV
13. Uruchomienie zespołu automatyki zabezpieczeniowej (ZAZ)
14. Wykonanie badań, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej.

1.4. Definicje i pojęcia
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

1. aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego
przydatność  do  stosowania  w  budownictwie,  wydana  przez  upoważnioną  do  tego
jednostkę;

2. certyfikacja  zgodności  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy
i odbiorcy)  wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi
przepisami prawnymi

3. deklaracja  zgodności -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność,  że  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  normą  lub  aprobatą
techniczną;

4. dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

5. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej;

7. rysunki  -część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.5. Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych
rodzajów instalacji elektrycznych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w
niniejszym rozdziale.

1.6. Dla  instalacji  i  robót  nie  objętych  niniejszymi  ST wymagania  techniczne  wykonania  i
odbioru powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej.
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1.7.  Dokumentacja  techniczna,  dostarczana  przez  Inwestora,  przed  jej  przekazaniem  na
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod
kątem  możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,
rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
b.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych,  a o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  przy
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robotach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i

urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1.  Materiały,  elementy i  urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim
Normom,  a  w  razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2 Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli  są to krótkie
odcinki  dopuszcza  się  w  kręgach.  Kable  nie  powinny  posiadać  widocznych  uszkodzeń.
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:
a) kable  w  czasie  składowania  powinny  się  znajdować  na  bębnach,  dopuszcza  się
składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,
b)  bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a
kręgi ułożone poziomo,
c)  końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

2.3 Listwy,  rurki  lub  kanały  instalacyjne  z  tworzyw  sztucznych  w  odcinkach  powinny  być
proste, bez widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz
kanały  instalacyjne  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach
zamkniętych w temperaturze nie niższej  niż –5 °C i  nie wyższej  niż 25 °C – w wiązkach
odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

robót. 
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez
Zamawiającego.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
wykonywanych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Zamawiającego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  wszystkich  elementów
robót  zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
piśmie przez Zamawiającego.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Zamawiający,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia  Zamawiającego   będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania

kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla  których ww.  dokumenty są wymagane przez SST, każda
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partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty robót
 Rejestr obmiarów

 Deklaracje zgodności

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

6.6.1. Przechowywanie dokumentów robót
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru  na
piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
powierzchnie będą wyliczone w m2, natomiast długości w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
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zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót zostaną uzgodnione z Zamawiającym, przed rozpoczęciem prac na

obiekcie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest określona zostanie w umowie wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz.
690 z 2002r. z późn. zm.).
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIO-
RU ROBÓT – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe doty-
czące wykonania i  odbioru  instalacji  elektrycznych związanych z projektem wykonawczym
branży elektrycznej zadania: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Siemiatyckiego
Ośrodka Kultury w Siemiatyczach – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źró-
dła ciepła (kotłownia gazowa), montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, budowa we-
wnętrznej instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót  elektrycznych

i obejmują:

1.Montaż rozdzielnic elektrycznych
2. Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
3. Instalacje elektryczne w kotłowni
4. Montaż  Inwertera,
5. Montaż 10szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych 300W,
6. Instalacja ppoż. wyłączników prądu PWP
7. Instalacja oprzewodowania AC i DC systemu PV.
8. Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
9. Instalacja odgromowa,
10. Instalacja połączeń wyrównawczych,
11. ochrona przeciwporażeniowa,
12. Uruchomienie instalacji PV
13. Uruchomienie zespołu automatyki zabezpieczeniowej (ZAZ)
14. Wykonanie badań, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z

dokumentacja  projektowa.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania  instalacji  innych  rodzajów  (typów)  urządzeń  i
osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów i ich pozyskiwania podano

podano w Specyfikacji Technicznej „wymagania ogólne”.

(1) Odbiór materiałów na budowie
 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, urządzenia PV, przewody należy dostar-

czać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protoko-
łami odbioru technicznego.

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kom-
pletności i zgodności z danymi wytwórcy.

 W przypadku  stwierdzenia  wad  lub  nasuwających  się  wątpliwości  mogących
mieć wpływ na jakość wykonania robót,  materiały należy przed ich wbudowa-
niem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producen-

tów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu,  uszkodzeniu lub pogorszeniu
się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego.

Wymagania odnośnie materiałów:

Typ urządzenia Parametry równoważności urządzenia

Oprawa A1

Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie. Wymiary - 
Ř430x140mm. Korpus - poliwęglan. Układ optyczny - PC. Przesłona  - PC o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 25%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 500x250x5mm. Moc źródła - 18,3W. 
Strumień świetlny źródła - 2840lm. Zasilanie źródła - 800 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=96,7 ,R6=92. Współrzędne chromatyczności x=0,3834 ,y=0,3787. 
Trwałość 55 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w 
oprawie - 18,3W. Skuteczność źródła - 155,19lm/W. Moc oprawy - 20,4W. 
Sprawność oprawy - 67,98%. Skuteczność świetlna oprawy - 94,64lm/W. IP65. 
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. 

Oprawa A2

Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie. Wymiary - 
Ř430x140mm. Korpus - poliwęglan. Układ optyczny - PC. Przesłona  - PC o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 25%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 500x250x5mm. Moc źródła - 29,2W. 
Strumień świetlny źródła - 4090lm. Zasilanie źródła - 1050 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K.  Składowe 
widmowe R3=96,7 ,R6=92. Współrzędne chromatyczności x=0,3834 ,y=0,3787. 
Trwałość 55 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50.. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w 
oprawie - 29,2W. Skuteczność źródła - 140,07lm/W. Moc oprawy - 32,1W. 
Sprawność oprawy - 67,98%. Skuteczność świetlna oprawy - 86,62lm/W. IP65. 
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. 
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Oprawa B1

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła - 4,2W. 
Strumień świetlny źródła - 677lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=91,5 ,R6=81,9. Współrzędne chromatyczności x=0,3786 ,y=0,3763. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w 
oprawie - 12,6W. Skuteczność źródła - 161,19lm/W. Moc oprawy - 14W. Sprawność
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 123,02lm/W. IP20. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE

Oprawa B2

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w 
oprawie - 17,4W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność 
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 131,16lm/W. IP20. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Oprawa B3

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła - 7,1W. 
Strumień świetlny źródła - 1131lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Współrzędne chromatyczności x=0,3814 ,y=0,3821. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w 
oprawie - 21,3W. Skuteczność źródła - 159,3lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność 
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 125,1lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty 
i dopuszczenia - CE. 

Oprawa B4

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. 
Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w 
oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 32W. Sprawność
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 124,87lm/W. IP20. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Oprawa B5 Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1220x325x61mm. Korpus 
- blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
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oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w 
oprawie - 34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność 
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 131,16lm/W. IP20. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa B6

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. 
Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w 
oprawie - 44,4W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 47W. Sprawność
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 127,52lm/W. IP20. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Oprawa B8

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o 
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg 
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. 
Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik 
oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. 
Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w 
oprawie - 26,1W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 27W. Sprawność 
oprawy - 84,8%. Skuteczność świetlna oprawy - 131,16lm/W. IP20. IK04. 
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa C1

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła 
- 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. 
Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 8,7W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność oprawy - 72,67%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 91,96lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - 
CE. 

Oprawa C2

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - 
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny 
źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] 
Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 
,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 61 
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 
14,8W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 16W. Sprawność oprawy - 
72,67%. Skuteczność świetlna oprawy - 107,01lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i 
dopuszczenia - CE. 
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Oprawa C3

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary - 1134x50x60mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 
63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła 
- 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. 
Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17,4W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność oprawy - 72,67%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 112,4lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - 
CE. 

Oprawa D1

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus 
- PC. Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 53%. 
Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z 
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła 
- 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. 
Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy 
współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17,4W. 
Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność oprawy - 89,32%. 
Skuteczność świetlna oprawy - 138,15lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia 
- CE.

Oprawa E1 Oprawa typu naświetlacz LED 30W, IP65, barwa 4000K-4500K
Oprawa E2 Oprawa typu naświetlacz LED 10W, IP65, barwa 4000K-4500K

Inwerter 3 000VA

- Nominalna moc wyjściowa AC - 3 000W
- Maksymalna moc wyjściowa AC - 3 000VA
- Napięcie wyjściowe - 230V
- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz
- prąd wyjściowy AC nominalny - min.12,5A
- pomiar izolacji DC
- Odłącznik DC
- Beztransformatorowy
- Maksymalne napięcie wejściowe - min. 1000Vdc
- Nominalne napięcie wejściowe DC -
  - w zakresie 650-750Vdc
- Maksymalny prąd wejściowy - min.11,5Adc
- liczba trackerów MPP - 2
- Maksymalna sprawność - min.97,5%
- Europejska sprawność - min.96%
- Nocne zużycie energii - <1W
- Interfejs komunikacyjny - WLAN/Ethernet LAN/RS485
- Zakres temperatury otoczenia:  -30 - +50st.C
- Stopień ochrony – IP65

Panel PV 300W

- monokrystaliczny,
- moc znamionowa 300W (+0-5W),
- napięcie znamionowe: 31-31,5V
- prąd znamionowy: 9,55 – 9,65A
- sprawność: 18-18,5%
- 3 diody obejściowe
- maksymalne obciążenie moduły: 5300 - 5500Pa
- wymiary 1660 x 990 x 50
- IP65
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zewnętrzna brama
do kontroli i komu-

nikacji

- montaż na szynie DIN / na ścianie
- pobór mocy <2W
- złącze Ethernet
- połączenie z Inwerterami poprzez RS485
- umożliwiająca odczytywanie danych z inwerterów i każdego panela poprzez sieć
Ethernet-ową na dowolnym komputerze w budynku.
- temperatura pracy -20 do 60 st. C

Miernik energii
elektrycznej

- kompatybilny z zewnętrzną bramą
- komunikacja poprzez RS485
- napięcie pracy 184-264,5V / 320–460V AC
- częstotliwość 50Hz
- do sieci jednofazowych i trójfazowych
- pobór mocy <2W
- pomiar prądów poprzez dedykowany przekładnik

3. SPRZĘT

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak
również przy wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.

3.2. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  zawartych  w  projekcie  organizacji  robót
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
wykonywanych robót.

4.2. Magazynowanie
Materiały do wykonania projektowanego zakresu robót należy składować na budowie w

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.
Zaleca się dostarczanie urządzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu

bezpośrednio przed ich montażem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,

powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych bezpośrednio przy ścianie
lub pod sufitem. 

W przypadku układania przewodów w strefie instalacyjnej poziomej należy prowadzić
przewody w odległości od 15cm do 45cm pod gotową powierzchnią sufitu, bądź nad gotową
powierzchnią podłogi. 

Strefa instalacyjna pionowa przebiega od linii zbiegu ściany z sufitem do linii zbiegu
ściany z podłogą; w odległości od 10cm do 30cm od linii zbiegu ścian w kącie, bądź od skraju
ościeżnicy drzwi  lub okna.  Przy oknach oraz drzwiach  dwuskrzydłowych przewody można
układać  po  obu  ich  stronach,  zaś  w  przypadku  drzwi  jednoskrzydłowych  pionowa  strefa
instalacyjna występuje wyłącznie po stronie zamka drzwi.

W przypadku  przebiegu  trasy  przewodów pod  pokryciem sufitu,  bądź  pod  podłogą
przewody należy układać po najkrótszej trasie (nie występują strefy instalacyjne).

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze (korytka kablowe) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich

instalacji  elektrycznych,  bez  względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do
podłoża  w sposób  trwały,  uwzględniający warunki  lokalne i  technologiczne,  w jakich  dana
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą

być chronione przed uszkodzeniami.
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykony-
wane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do
wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  należy  stosować  rury  stalowe,  rury  z  tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

 Przejścia przez strefy poż. odpowiednio zabezpieczyć.

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu, paneli fotowoltaicznych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający

mocne  i  bezpieczne  jego  osadzenie.  Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć
konstrukcje  wsporcze  lub  konsolki  osadzone  na  podłożu,  lub  przykręcone  do  podłoża  za
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Montaż  paneli  do  konstrukcji  wsporczych  wykonać  za  pomocą  dedykowanych
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uchwytów (do modułów środkowych, do modułów końcowych) i wg wymagań producenta.

5.6. Podejście do odbiorników
Podejścia  instalacji  do  odbiorników  należy  wykonywać  w  miejscach  bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia  zwieszakowe.  Są to

najczęściej  oprawy  oświetleniowe  lub  odbiorniki  zasilane  z  instalacji  zawieszonych  na
drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności
od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia
należy  wykonywać  przewodami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np korytka, rurki PCV itp.

5.7. Układanie przewodów
5.7.1. Przewody izolowane, jednożyłowe w rurkach

a) Układanie rur:
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych

w podłożu lub we wcześniej wykonanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa
łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

 wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała  instalacja  rurowa  powinna  być  wykonana  ze  spadkiem  0.1%  aby  umożliwić

odprowadzenie  wody  powstałej  z  ewentualnej  kondensacji.  Zabrania  się  układania  rur  z
wciągniętymi w nie przewodami.

b) Wciąganie przewodów:
Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość

wykonanego  rurowania,  zamocowania  sprzętu  i  osprzętu,  jego  połączeń  z  rurami  oraz
przelotowość.  Wciąganie  przewodów  należy  wykonać  za  pomocą  specjalnego  osprzętu
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w
instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać:

 w wykonaniu zwykłym,

 w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

 bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
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 na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

 pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,

 w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:
przewody  i  kable  uszczelniać  w  sprzęcie  i  osprzęcie  oraz  aparatach  za  pomocą

dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana
do średnicy zewnętrznej  przewodu lub kabla.  Po  dokręceniu  dławic  zaleca się  dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Układanie przewodów na uchwytach
Na  przygotowanej  trasie  należy  zamontować  uchwyty  wg  wcześniejszego  opisu.

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0
m.  dla  kabli.  Rozstawienie  uchwytów  powinno  być  takie  aby  odległości  miedzy  nimi  ze
względów estetycznych  były  jednakowe,  uchwyty miedzy innymi  znajdowały  się w pobliżu
sprzętu i  osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów
pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:
 zamontowanie listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy
z założeniem pokrywy.

5.8. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie  dla  jakich  zacisk  ten  jest  przygotowany.  W przypadku  zastosowania  zacisków,  do
których  przewody  są  przyłączone  za  pomocą  oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozja
w  sposób  umożliwiający  przepływ  prądu.  Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna
zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może
powodować uszkodzeń mechanicznych.  W przypadku stosowania żył  ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami
wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyłączanie odbiorników
Miejsca  połączeń  żył  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  być  dokładnie

oczyszczone.  Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach
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sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do  odbiorników  oraz  przewodami  kabelkowymi  i
kablami.  Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki  narażone są na drgania o dużej
amplitudzie lub  przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  Połączenia  te  należy
wykonać:

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach ela-
stycznych.

5.10. Montaż tablic rozdzielczych, urządzeń
Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach

wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób
podany w dokumentacji. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do
kotew lub konstrukcji  wsporczych zamocowanych w podłożu.  Po zamontowaniu urządzenia
należy:

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opa-
kowaniach,

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
i mechanicznych,

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

 podłączyć obwody zewnętrzne,

 podłączyć przewody ochronne

5.11. Instalacja odgromowa
Instalację  wykonać  w  postaci  projektowanych  zwodów  poziomych  oraz  pionowych

sztucznych  wykonanych  z  drutu  ocynkowanego DFeZn8.  Do  ochrony  kominów i  instalacji
fotowoltaicznej  projektuje  się  montaż masztów odgromowych 3m na podstawie  betonowej.
Przewody  odprowadzające  instalacji  odgromowej  stanowią  zwody  pionowe,  które  należy
wykonać  drutem  stalowym  ocynkowanym  Ф8mm  i  prowadzić  w  rurach  osłonowych
odgromowych  wysokonapięciowych  pod  warstwą  docieplenia.  Projektowaną  instalację
odgromową należy połączyć z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne ZK w obudowie
PCV umieszczone w  skrzynkach pomiarowych do elewacji. W przypadku rynien, rur i innych
elementów przewodzących należy przyłączyć do  instalacji   odgromowej  za pomocą drutu
ocynkowanego o średnicy Ø8mm.  Uziom instalacji odgromowej stanowić będzie uziemienie
otokowe z bednarki FeZn 30x4mm układanej na głębokości min. 0,5m i odległości od budynku
1m. Bednarkę łączyć z przewodami odprowadzającymi przez spawanie na odcinku min. 10cm.
Spaw zabezpieczyć przed korozją.

Wartość  rezystancji  uziemienia  powinna  być  mniejsza  niż  10  Ω.  Jeżeli  wartość
rezystancji będzie mniejsza niż wymagana, należy dodatkowo wykonać uziomy pionowe.

5.13. Roboty demontażowe
W  związku  z  termomodernizacją  budynku  przewiduje  się  roboty  demontażowe.
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W pomieszczeniach należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną – oprawy, łączniki.
W  pomieszczeniu  kotłowni  należy  zdemontować  całkowicie  instalację  elektryczną.  Należy
zdemontować oświetlenie zewnętrzne budynku (2 oprawy, przewody, wyłącznik).

Demontażem należy także objąć istniejącą instalację odgromową na budynku.

5.12. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania  i

pomiary.  Zakres  prób  montażowych  należy  uzgodnić  z  inwestorem.  Zakres podstawowych
prób obejmuje:

 pomiar rezystancji izolacji instalacji,

 pomiary impedancji pętli zwarciowych,

 pomiary rezystancji uziemień,

 sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych,

 sprawdzenie poprawności działania systemu,

 pomiar okablowania strukturalnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

 Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i
przepisów [6].

 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu po-
winno podlegać:

 zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa,

 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów

 sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych

 sprawdzenie poprawności działania systemu

 wykonanie pomiarów rezystancji  uziemienia, izolacji,  pomiarów skutecz-
ności ochrony przeciwporażeniowej, okablowania strukturalnego z przeka-
zaniem wyników do protokołu odbioru.



7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej są:

 m  kabli i przewodów.

 Ilości urządzeń elektrycznych,

 Ilości osprzętu elektrycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
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Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego  odbioru  dokonuje  użytkownik,  który  ustala  komisję  odbioru  z  udziałem
Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż. i BHP oraz przedstawicieli
instytucji finansujących.

Komisja odbioru powinna:
 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakcep-

tować ją,
 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu spraw-

dzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
 sprawdzić  funkcjonowanie  urządzeń  oraz  przeprowadzić  wyrywkowe  pomiary

zgodności danych z przedstawionymi dokumentami,
 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,

 sporządzić  protokół  z  odbioru  z  podaniem  dokładnych  stwierdzeń,  ustaleń
i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.
Z  chwilą  przejęcia  instalacji  przez  użytkownika  i  w  dniach  z  nim  uzgodnionych,

Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel
do  obsługi  zainstalowanych  urządzeń.  Przedstawiciel  Wykonawcy  przeszkoli  personel  w
zakresie  budowy  urządzeń,  ich  pracy,  ustawienia  wszystkich  elementów  sterowania,
bezpieczeństwa  i  kontroli.  Przedstawiciel  Wykonawcy  przekaże  także  wszelkie  potrzebne
informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1].PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
[2].PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
[3].PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termo-

plastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
[4].Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[5].Ustawa „ O ochronie osób i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r.

Ustawa „ O ochronie informacji niejawnych ‘’ z dn
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