Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SIEMIATYCKIEGO OSRODKA KULTURY W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0., WYMIANA ZRODtA CIEPXA
(KOTEOWNIA GAZOWA), MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ O MOCY 3kWp, BUDOWA WEWN.
INSTALACJI GAZOWEJ.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Krzysztof Szerszen

Biatystok
07.11.2016



ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 4

1o WSTEP couteeiereeeaeeseesassssesssssssssssssssssssssssasssssssassssssssssssssssssssssssssssassossssassssssassessssnssasssssssessssssssasssssssssessssanes 4
2. IMATERIALY ottt s s sesssasasassssosssssssasassssssosssssssasasassssosssssssnsasassesesossssasassssesesesssssssnsans 6
3. SPRZET WYKONAWCY w..vvereereierestrissassesssssssssssesssassssssssessssssssssssssssssessssesessssssessssssesssssssssssessssssesssssessssess 7
4. TRANSPORT ..evevevererensertstesesesessssasssssesesessssasassssesesesssssasasassesesesssnsasassesesesesssnsasassssesesessnsasassesesesessssasans 7
5. WYKONANIE ROBOT c.vvvveeereeeererereneessessesesesesssssssssesesessssasassesesesessssssassssesssssssssasassssesesessssasassssesesesnens 7
6. KONTROLA JAKOSC coeverevererererreaessesesesesssssssssesesesessssssssssesesesssssssassesesesessssasassssesesesssssssassssesesessssssasans 8
7. OBMIAR ROBOTvcveteeeeenieierreresetesesesesesssesesesesesesesesesessssasssesssesssssessssssasssesesesesesessssssnssssesesesesesessssnsase 10
8. ODBIOR ROBO T uvvteeieeererereeeretesesesesessssesesesesesessssssssasasesesesesssessssssasasasassesesssessssssasasasesesesesesesessssnsssasane 1
9. PODSTAWA PEATNOSC .cucvevetiereeeeeesetesesesesasessesesesesssssssssssesesesesssssssssesessssssssassssesesesssssssssesesesesssssases 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ucuevvreeteisaesessasssssssesssassessssssesssssssssssesssssssssssesassssssssssssssssssesssssessssssessssssssssesnses 12
ST-01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-1ll KATEGORII 12
1o WSTEP couteeireeeeeseseessssseessssssasassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssessssssssssssesssssssassssassessssssessssssasans 12
2. MATERIALY (GRUNTY) cuucuiruriuereesissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssessssassesssssssesans 13
30 SPRZET outeeeeiuritueeseaseseassastassssssssasssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasssssssasssssssnssessssssssasssssssasssssssnssssases
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT cuvvvrineeeeerererernensessesesesesssssssssesesessssssssssssesesssssssssassssosesesessasassssesesessssnsasassoseseses 15
7. OBMIAR ROBOT o cvvreeeieirererererieessssesesesesesssssassssesesesssssssassssosesesssssssassssesesessssasasassssosessssssassssesesessssnsases 17
8. ODBIOR ROBOT..uereeveeeveterereseseseesstesesssssssesessssssasssesesssesssssessssssasasasessssssssssssssssasasasesesssssssesessssnssssaseses 17
9. PODSTAWA PEATNOSC c.vvvevereriniererevesesesesesesesssssssesesesesesesssesssssssssasesssssesesesssessssasasasesssssssessssssnssssaseses 17
10. PRZEPISY ZWIAZANE «...curvveesresessssessssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssessssassesssssssesans 17
ST-02 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE 17
L T I = SO OUE 17
2. IMATERIALY ottt et ss st s ssasasssso s s sssssasassssssesesssasasassssssssssssasasassssesosessasasassesesessssssasases 18
TR o VA RO 19
4. TRANSPORT o.ovvevevrreeerestesesesesssssssassesesesesssasassssesesesssssasassssosesesssnsasassssosesessssasasassosesessssasassosesesessssnsases 19
5. WYKONANIE ROBOT cuvvrvinreeeenererernesnsessesesesessssssssesesessssssssssssesesesssssssassssosesessssasassssosesesssssnsassssosesesns 19
6. KONTROLA JAKOSC coeverevererererineneaesesesesesessassssesesesssssssssssesesessssssassssosesesssssssassssososessssssassssesessssssssasans 20
7. OBMIAR ROBO T .ovvreerieiverererereinsssesesesesesssssassssosesessssssassssesesesssssssassssosesesssssnsasassesosessssssassssesesesssssasases 21
8. ODBIOR ROBOT..eieeeeeetcvesesesesesestesssessssssssssssssassssesssssssssessssssasasassssssssssssssssssassasesssssssssssessssnssssseses 21
9. PODSTAWA PEATNOSCL..vuvueeeeeierereieirssesesesssssssssssesesesessassssesesesesssssassssssesesesssassssesesesesesssassssesesesess 21
10. PRZEPISY ZWIAZANE «...cuvvvereeeesesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssessssssessssassasans 21
ST-03 POKRYCIA DACHOWE 21
T WSTEP et e b e b e s b s aa e e s s e s s e b s e b s e b e e b e s e ss e snenns 21
2. IMATERIALY ettt sttt st as st st s s asassssebsbssssasasasssssssssssasasassssesosssasasassessssssssssasases 21
T30 LV = SO 22
4. TRANSPORT ..veverevrrneerisseresesessssssssssesesesesssasassssesesesssssasassssesesessssasassssosesesssnsasassssososessssasassesesesessssnsases 23
5. WYKONANIE ROBOT wuvvvrinieieererererennssessssesesesssssssssesesesssssssssssesesesssssssssssesessssssasassssesesessssasassssosesesns 23
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT wcveeeererererreniessesesesesessssssesesesessssassssosesessssssassssesesesssssssassosesesessssssasans 24
7. OBMIAR ROBO T .ocvvrerieiverererenieinsssesesesesesssssassssosesessssssassssesesesssssssassssesesessssssasassssosessssssassssesesesssssasases 25
8. ODBIOR ROBO T ...ovvreeereeiereretesesessesesesesessasassssesesesssssasasassesesesssnsssassssesesesssnsasassssssesessssssassssesesesssasases 25
9. PODSTAWA PEATNOSC.eveverrvererteeraesesssesesssesesssesessssesssesesassesesassesessssesassssssassesssassessassesssesesassessassese 25
10. PRZEPISY ZWIAZANE «...uevveveereseesssssassssessssssssssssssssassssssssssessssssssssssssssssssssssassesssssssassssssessssssesssssssasans 25
ST-05 OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE 25
o WSTEP wteieteeeeeuesseesasssassassssassssesasssssssssssssssssssssessssessssassesasssssassssasssssssssesassassesassassnsassossssassssssassassssssasans
2. IMATERIALY ettt as st s sttt s st bbb sasassssssssssssssasassssetosssssasasassesesessssssasasns
30 SPRZET ouveeeieeisuesssssssssssasssssssssassssassassssssassssssssssssssssssesasssssssssssssessssesssssssssssassessssasssssssessessssssesassnssssassns
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT c.vvrvrninieiretereseeensssssssssesesesssssssssssssesessssssassssssossssssssasassssesesssesssassssssesosessssssssasans 26
6. KONTROLA JAKOSCL ceevevererevininisesesesesesesssssssssesessssssssssesesessssssassssosesssssssssssssesossssssssassssososessssssasans 26
7. OBMIAR ROBOT ..o ctceeeeeeeeeeitetetesesesesesesssssssssssssssesessssssssassssssssssssssssssnsasassssssssssssessssssasnsasassssssssssssssssnsnss 27
8. ODBIOR ROBOT..eieeeiiictctererenesesesseesssassssssssssssssssssssssssssssssessssssasasassssssssssssssssnsasassessssssssssssssnsnsassssses 27
9. PODSTAWA PEATNOSC.evererrvererteeraesesssesesssesesassesesassesssesesassessassessssssesassssssassessassesessssesssesesnssessassse 27
10. PRZEPISY ZWIAZANE ....cucvvervsresersssesassssssassssssassssassassssssssssassssssssssssessssssssssssassasssssssassssssesassassassssssesans 27
ST-06 OSADZENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ 27
o WSTEP weeeteteeeteteeetesesessssss s tssas st sasse s st s s st sas s s ssesesasasses s st sesss s s st asssassesassessassesassssesssasssnssnsssssesnses 27
2. IMATERIALY oeeveverveeeeeseetesesesesssssasassesesesesesssasassesesesssssssasassesesessnsasassssesesesssnsasassssosesesssasssassesesesessssasans 28

30 SPRZET wervvvveaevvvesessssssessssssessssssessssssessssssssssssssessssssassssssessssssssssssessssasesssssseessssaessssaessssnsesssnnessssaensssanes 28



B I N ] o N 28

5. WYKONANIE ROBOT c.vuiuiieeestressaesessssessssssessasssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssesssssesssssssssssasssesssses 28
6. KONTROLA JAKOSCL w.vuvreueeeiererireseesesssssssssesssssssssssssasssssssssssssssssssssesssssessssssesssssssssssessssssssssssesssesasaes 29
7. OBMIAR ROBOT v cvitetereeieirretesesesesesesessssesesesesesesesesessssasasssesssssssessssssasassesesesesssessssssassssesesesesssessssssns 29
8. ODBIOR ROBO T ...veeeeerecteteteteissasassetetesessasassssesssssssssssassssesesessssassssssasassssssssssssssasesesesassssssssesesesssssasans 30
9. PODSTAWA PEATNOSC .vvevevireeeceeretesesesessassssesssesssssssassssesesesesssssssssasesssssssssssssesesesesassssssssesesesssesssnsans 30
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...cuvuevireeeiriessisesisissassssssssssessssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssasssssssssssssssssnes 30

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH 30




ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiagzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prac budowlanych zwigzanych z zwiekszeniem efektywnosci energetycznej
budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury w Siemiatyczach — termomodernizacja, wymiana instalacji c.o0., wymiana Zrédta ciepta
(kottownia gazowa), montaz instalacji fotowoltanicznej o mocy 3kwp, budowa wewn. instalacji gazowej, przy ul. Legionéw
Pitsudskiego 1 w Siemiatyczach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba z ramienia zamawiajgcego petnigca funkcje nadzorcza nad realizacjg zamdwienia

Kierownik budowy - osoba petnigca bezposredni nadzér nad wykonywanymi robotami, odpowiedzialna za przestrzeganie
przepiséw BHP oraz za realizacje zamdwienie zgodnie z projektem i przepisami techniczno budowlanymi

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych oraz odpowiednio
utwardzony

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakoriczenie robét.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim
prawem budowlanym [Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robdt s zapisane, facznie z objasnieniami innymi zwigzanymi
danymi.

Projektant — osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad: droga, kolej,
rurociag itp.

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Cegty i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
gtéwnych elementéw robdt.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkdw, ktére beda zatwierdzone przez Inzyniera i inne odpowiednie
organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drég dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajaca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkdéw, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.

Oprécz ST, Rysunkdw i innych informacji o ktédrych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czes¢ musi by¢ kompletna w
stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czes¢ Robdt.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezeri dotyczacych Rysunkdéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkdw, dokumentacji i innych



danych, Wykonawca powinien sie skonsultowa¢ z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7
dni wczesniejijezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej
7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwitocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkdw otrzymanych od Inzyniera
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie péZniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robdt az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnionga jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie péZniejszym okaza sie szkodliwe
dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzer podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo tadunkdéw (estakada) i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczgce trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na
rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolert wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych
odcinkdw robdt.

JesliWykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opéZnieri zwigzanych ze zbyt péZnym wydaniem
jakichkolwiek zezwoleri na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwoleri i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekgiji i
sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktdre
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w
sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajgc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie
do zasypania wykopdw lub usuniete na zakoriczenie robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu przebudowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatéw z innych Zzrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatéw ktdre sg uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robdt. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujgce warunki:



a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beds one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniad, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera,
srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bed3 usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac w czystosci wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.



Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkdji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz

montowanych urzadzeni i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci

szczegdtowo opisujgcy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie

prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gtéwna opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczeristwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotdw,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikdw badar i przedstawienie tych materiatéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Czes¢ szczegbtowa opisujgca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatnos¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeristwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rézne typy iilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metody analizi pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas

dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementdw pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkdw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania
ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie zumowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekgji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwiagzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te moga wptywac na prawidtowos¢
testdw, moze on odmdwic uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury
testéw beda prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badart wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywad kopie raportdw z wynikami badar jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badari beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontrolijakosciizatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzgdzenia i sprzet, ktdre
posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatdw ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyziszych dokumentdw, kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktdre bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musz3 posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagari beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramdéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robdt

Raporty dzienne
Oznaczajg ksigzke codziennych wpisdéw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegdty dotyczace naktadédw robocizny,
materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robét.

Ksiega obmiardw
Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okresleniailosci i obmiaru tych robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i
Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.10g0lIne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej. objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢
to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robét i Odcinkdw,
b). Przejecie czesci Robét
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robdt i Odcinkdw.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie wczesniej niz 14 dni
przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone s3 na
odcinki, to Wykonawca bedzie mdégt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajgc date, z ktdrg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robdt i Odcinkdw

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokdtu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng, sieci energetyczne,
gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzern.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2. Przejecie czescirobdt.

Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci
robdt statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robdt, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione
bedzie podjecie takich krokdw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koricowych.
Wykonawca przeprowadzi te préby koricowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg
uptywu odnosnego okresu zgtaszania wad.



8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub
pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie roboty i dokona ich
préb, wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0gdlne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét.
Podstawg pfatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakoriczenia Robét zgodnie ze standardami i
normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce
budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 2 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).

ST-01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-1Il KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw i
nasypdéw (zasypéw) w gruntach | - 11l kategorii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy dojs¢,
dojazddéw oraz dociepleri scian fundamentowych i obejmuja:
- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. | - 1) z selekcja czesci gruntéw do wykorzystania,
- zasypywanie wykopdw po dociepleniu,
- zatadunek i wywdéz nadwyzki gruntu lub rozplantowanie.
llosci robdt podano w Przedmiarach Robdt

1.4. Okreslenia podstawowe

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu,

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Odk#ad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

IszzIDdIIDda
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),



Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
Norma PN-98/S-02205, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

u_ 460
dio

gdzie:

d 60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - sSrednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt zgodnie z ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna

W miejscu projektowanej inwestycji pod 20 -30 centymetrowa warstwa gleby urodzajnej zalegajg grunty nosne w postaci
piaskéw pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych w stanie sredniozageszczonym. Ponizej zalegajq piaski grube,
zwiry i posp6tki w stanie sredniozageszczonym. Moga one bezposrednio by¢ wykorzystane do zasypania wykopdw.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, ktdre spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopdw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypdw i zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu
uzgodnic z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokonaé na podstawie Tab. 1i 2.

Tabelat. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Kat Gestos¢ Przecigtne spulchnienie po
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa w stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 odsdols
’ Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 odsdols
[Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 1.8 odsdo1s
Piasek wilgotny 16,7 od15do 25
Piasek gliniasty, pytilessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17.7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 [Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 16.7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od20do 30
[Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
5 Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17.7 od 20 do 30
17,7
19,6




Less suchy zwarty 18,6
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o masie 19,6
do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6
4 |Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7
Itotupek miekki 19,6
IGrube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 9o mm lub z gtazami o masie do 10 kg 19,6

od 25do 35
od25do 35

od25do 35
od25do 35

do25do 35
od25do 35
od25do 35

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205

Lp. Wys,zc'zeg,c')l.nienie Uednostki Gll’upy grun'tow . .
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
I Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- zwir - zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta zwiezta,
- pospdtka - rumosz gliniasty - glina pylasta zwiezta
- piasek gruby - zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek sredni - pospodtka gliniasta bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warstwowy
2 Zawartos¢ czastek
10,075 mm A <15 od 15 do 30 > 30
70,02 mm e <3 od3do10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna m < 1,0 1,0 > 1,0
4 Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne odnosnie sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
W miejscach trudno dostepnych prace nalezy wykonywa¢ recznie z uzyciem powszechnie dostepnych narzedzi.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ 10 km. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopdw

5.1.1. Obiekty kubaturowe, place, drogi.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzeri, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na sktadowisko. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robdt ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu - — -
obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ciezkiego
Gdrna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni
> 1,00 0,97
robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzeni powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeni powierzchni robdt ziemnych
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz
liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do + 10% jej
wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1
0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02,
nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktdrych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is,
wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w Tabeli 4.



Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is
ruch ciezkii bardzo ciezki obiekty kubaturowe
Gdrna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych:2,0 m 0.98 0,98

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.6. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz @10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: @10 ¢cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypdéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci; jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeri odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagar: dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢ okresowego
zawieszania sie wéd opadowych na powierzchni gruntdéw stabiej przepuszczalnych, wystapi koniecznos¢ wykonywania
odwodnienia wykopdw kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopdw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.



Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagari zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykopdw i zasypania obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km
przewiezienie i wytadunek na sktadowisku + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopdw,

zageszczenie powierzchni wykopu,

zasypanie i zageszczenie wykopdéw po robotach instalacyjnych,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-02 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikac;ji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.



1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1zolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ptyty styropianowe XPS S30, lub poréwnywalne, gr. 10 cm jako ocieplenia scian
deklarowane naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymatosé na sciskanie >300kPa
dtugos¢ ptyty 1250 (+/-8)mm
szerokos¢ ptyty 600 (+/-8) mm
prostokatnos¢ ptyty na dtugosci i szerokosci <5mm
ptaskos¢ ptyty na dtugoscii szerokosci <6mm/m
grubos¢ zgodna z klasg tolerancji T1 100mm/m
gestosc 29-36 kg/m3
wykoriczenie powierzchni gtadkie
wykoriczenie krawedzi L - na zaktadke
deklarowane odksztatcenie w okreslonych warunkach temp. (70°C) i wilgotnosciowych (90%) <5%
deklarowane odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajacego i tem., przy
obcigzeniu 40kPa i temp. 70°C <5%
deklarowana reakcja na ogien F
zakres temperatur stosowania -60/+75 °C
deklarowana wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych 2200 kPa
deklarowana wytrzymatos¢ na scinanie 2170 kPa
deklarowana wytrzymatos¢ na zginanie dy-1toomm -
deklarowana nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%
deklarowana odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie nasigkliwosci
woda przy dtugotrwatym zanurzeniu 1%
deklarowana absorbcja wody przy diugotrwatej dyfuzji (maks.) dy=100 1%
deklarowany wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 2100

Ptyty styropianowe EPS 070-040, lub poréwnywalne, gr. 15 cm jako ocieplenia scian

Klasy tolerancji wymiardw:

grubos¢ T(1) £1mm
dtugosc L(2) £2mm
szerokos¢ W(2) £2mm
prostokatnos¢ Sb(s) +5mm/m
ptaskos¢ P(10) 10 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 > 75 kPa
Klasa stabilnos$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70)2 2%
Wytrzymatos¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR80 > 80 kPa
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Agex. w temp. 10°C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Wetna mineralna EPS 070-040, lub poréwnywalne, gr. 15 cm jako ocieplenia scian



Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.

Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Granulat z wetny mineralnej gr 20cm
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja stropodachu
Wyrdb: Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wiasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda < 0,3 kg/m2

Piana otwarto komdrkowa gr. 18 cm
Zastosowanie: ocieplenie dachdw o konstrukcji z krokwi i dZwigardw
Wyrdb: Niepalny

Przewodnos¢ cieplana: 0,037 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne: 10,0 kg/m3
Metoda naktadania: aplikacja natryskowa

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczad sie:
a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ matg gestoscig objetosciowq
¢/ mata wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwatoscia i niezmiennoscia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne
f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktdrych sie stykaja
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Sciany ocieplane metodg lekkg suchg

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne bez zanieczyszczeri, spekane tynki nalezy sku¢, rysy w murze nalezy naprawié¢ przez
wklejanie pretéw (zgodnie z projektem budowlanym)

Gruntowanie podtoza

Podtoze nalezy zagruntowac gruntem ogdlnego stosowanie w celu zwigzania luznych elementdw, pytéw itp.

ptyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do scian za pomoca klejdw systemowych w kolorze biatym z witdknami
polipropylenowymi

dodatkowo ptyty styropianowe mocujemy za pomocg specjalnych facznikéw wbijanych lub wkrecanych kotkéw ze
stalowym trzpieniem @8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem @ 140mm z utwardzonego tworzywa
sztucznego.

Nalezy stosowac 4 tgczniki na 1 m? w strefie srodkowej i 7 fgcznikéw na 1 m? w strefie brzegowej

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatéw wbudowywanych
wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C

Nie wykonywa¢ robdt przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materiaty (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej



Powierzchnie sciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za pomocg szczotek lub wody pod duzym
cisnieniem.

Przy nieréwnosciach powierzchni sciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istniejgcego podtoza nalezy stosowac
tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczeri obrébki blacharskiej od
powierzchni elewacji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy zamontowa¢ listwe
ochronng z kapinosem - cokotowa

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokdt catego budynku (5 kotkéw na 1mb)

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gtebokos¢ kotwienia kotkdw w cegle kratédwce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otwordw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopi¢ aby nie byta widoczne z pod
warstwy zbrojacej

Ptyty styropianowe szpachlujemy gotowa zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczonga do zatapiania siatki — kolor biaty z
widknami polipropylenowymi

Siatka zbrojgca z siatki alkalioodpornej o oczkach 4x4,5 mm o gramaturze 150 g/m2

Grubos¢ warstwy z zatopiong siatkg musi wynosi¢ od 4-5mm

Po wyschnieciu warstwy szpachlowej naktadamy gotowy barwiony w masie tynk mineralny samoczyszczgacy o uziarnieniu
1,5mm

Przy wykonywaniu robdt nalezy Scisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania robét opracowanych przez
producentéw materiatéw i systemdéw ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowad sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr koricowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi -

na podstawie protokdtéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétédw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych
¢/ sprawdzenie pofaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,WWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia $cian metodg lekkg mokra” wykonanej z ptyt styropianowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie ocieplenia scian metodg suchg

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczeri”.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw

ST-03 POKRYCIA DACHOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
pokrycia stropodachu papg wierzchniego krycia, zgrzewalna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikac;ji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
stropodachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z papy wierzchniego krycia chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.
Odporna jest na dziatanie storica, sniegu, deszczu, wiatru i mrozu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie stropodachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji, zapobiegad
tworzeniu sie znacznych ci$niert pary wodnej pod nawierzchnig, wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i
kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

Pokrycie stropodachu.

Pokrycie dachu z papy podktadowej gr. 4,0 mm i papy wierzchniego krycia gr. 5,0 mm z posypka mineralng. Papa
podktadowa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta jest niebieska powtoka akrylowa (SYNTAN),



dodatkowo na strone spodnia natozone sg wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS
oraz zywicami), zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego. Papa wierzchnia na osnowie z welonu szklanego z
obustronng powtoka z masy asfaltowej, z asfaltu powtokowego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. W przypadku napraw stosujemy tylko pape
wierzchniego krycia.

Papy

a) Papa zgrzewalna wierzchniego krycia otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z wtékniny
poliestrowo-szklanej masa asfaltowg modyfikowang polimerem SBS i z dodatkiem wypetniaczy mineralnych. Wierzchnia
strona papy posypana gruboziarnistg posypka mineralna, spodnia strona wstegi papy zabezpieczona tatwo topliwa folig
z tworzywa sztucznego. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju
izolacji wodochronnych, a w szczegélnosci jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Parametry techniczne:

Rodzaj osnowy widknina poliestrowo-szklana
Dtugos¢ m 5
Szerokos¢ m 1

Grubos¢ mm +/-10% 5,0 +_15%
Max sita rozciggajgca wzdtuz N/somm 700 + 200
Max sita rozciggajaca w poprzek N/somm 500 +_ 200
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz w % 8+ 5§
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek w % 8+ 5
Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C -5
Odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 70

Reakcja na ogien - klasa F

Petne parametry techniczne znajduja sie w Deklaracji zgodnosci EC-60/2013

b) Papa zgrzewalna podktadowa przeznaczona do wykonywania podkfadowych warstw izolacji wodochronnych w
wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz poziomej i pionowych fundamentdw. Szczegdlnie zalecana przy izolacji
konstrukcji budynkéw jednorodzinnych ($ciany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich taraséw i balkonéw oraz
do ochrony pomieszczeri mokrych (pralnie, fazienki).

Pape przykleja sie do podtoza metoda zgrzewania za pomoca palnika na gaz propan-butan.

Parametry techniczne:

Rodzaj osnowy welon szklany
Dtugos¢ m 10

Szerokos¢ m 1

Grubos¢ mm +/-10% 4,0

Max sita rozciggajaca wzdtuz N/somm 400

Max sita rozciggajgca w poprzek N/somm 300

Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz w %

Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek w %

Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C

Odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 70
Reakcja na ogier - klasa F

Petne parametry techniczne znajduja sie w Deklaracji zgodnosci

3.SPRZET

watki zagbkowane,
noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy gorgcego powietrza,
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.



4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania Robdt

Przygotowanie wiezby dachowe;j.
Ocene stanu technicznego wykonanego stropodachu nalezy wykonac przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Montaz rur spustowych

Nalezy wyznaczy¢ spadki przyjmujac, ze powinny one wynosi¢ okoto 3 mm na metr biezacy rynny. Elementy
systemu rynnowego osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rury spustowe nalezy lokowa¢ we wnetrzu
budynku. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku stropodachéw o najmniejszych nachyleniach warstwy
odwadniajacej. Przekrdj poprzeczny rur spustowych nalezy dobieral proporcjonalnie do odwodnionej
powierzchni stropodachu, przyjmujgc ok. 0,9 cm przekroju na | m potaci dachowej. Minimalna srednica rur
spustowych powinna wynosi¢ 150mm, odstepy pomiedzy nimi nie powinny by¢ wieksze od 25 m,
a powierzchnia zlewni na jedng rure spustowa srednicy 150 mm nie powinna przekracza¢ 200m. Rury spustowe
powinny by¢ tak usytuowane, aby woda deszczowa sptywata najkrétsza droga.

Montaz wpustéw dachowych

Jednym z elementdw systemu podcisnieniowego s3 wpusty dachowe. Powinny by¢ one zamontowane
doktadnie w miejscach przewidzianych w projekcie, czyli we wszystkich najnizszych punktach dachu, ale
przynajmniej 0,5m od scianki attykowej. W zaleznosci od zastosowanej izolacji przeciwwodnej stosowany jest
odpowiedni, typowy model wpustu dachowego, dodatkowo wyposazonego w rure ostonows i kratke. Dociecie
rury na odpowiednig wysokos¢ oraz umiejscowienie otwordw nalezy kazdorazowo dopasowac¢ do wysokosci i
rodzaju warstw stropodachu. Zwiericzeniem rury ostonowej jest okragta kratka z tworzywa sztucznego, w
kolorze czarnym, o klasie odpornosci A1s.

Osadzenie wytazéw dachowych.
Nalezy wyznaczy¢ ostateczne potozenie linii wytazu dymowego wedtug zasady, ze wytaz musi by¢ montowany
ponad poziomem stropodachu. Nalezy zachowa¢ odstepy miedzy klapg dymowa a materiatem pokryciowym:
pod klapg dymowa - 9 cm, wzdtuz bokdéw - 3 do 6 cm i nad klapg - 6 do 15 cm. Wytazy nalezy montowac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Utozenie pokrycia z papy na stropodachu.

Przed przystapieniem do uktadania papy powinny by¢ wykonane obrdébki blacharskie przy attykach, scianach
oraz po wykonczeniu komindw. Krycie dachu nalezy sprawdza¢ na biezgco co 4-5 rzad. Pojedyncze otwory
piondw instalacyjnych nalezy przygotowa¢ w miejscach do tego przewidzianych z zastosowaniem
systemowych przejs¢ dachowych, uszczelni¢ w trakcie pokrywania papa stropodachu za pomoca specjalnych
przepustéw i zakoriczy¢ elementami wiericzacymi wedtug projektu. Wsporniki do mocowania wymaganych
akcesoriow dachowych ( taw kominiarskich itp. ) nalezy przytwierdza¢ do stropodachu za pomoca srub
montazowych w trakcie uktadania pokrycia.

Stropodach z papy - podstawowe zasady wykonawcze

Przed przystapieniem do uktadania pokrycia z papy nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem stropodachu i
dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robdt. Trzeba réwniez podja¢ decyzje o
koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczegdlnie w przypadku remontu starych dachéw).

Bezposrednio przed przystapieniem do prac wykonuje sie pomiary stropodachu, sprawdza osadzenie wpustéow
dachowych, oraz okresla ilos¢ przerw dylatacyjnych. W oparciu o dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C
w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed
ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze
podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia rynien spustowych, hakéw i innego oprzyrzadowania. Z papy
podktadowej wykonuje sie wstepne obrébki detali dachowych takich jak attyki, ogniomury, kominy, wytazy dachowe.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwdch koricéw do srodka. Miejsca zaktadéw na



catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac palnikiem i docisngé szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza
operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do
momentu zauwazalnego topienia sie¢ masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu
papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa
zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm.
Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z
kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu
masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢
tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubieri na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm.

Odbiér podktadu :

Badanie podktaddw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia stropodachu.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoze lub
podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich
przykry¢ dachowych

W przypadku gdy cho¢ jedno z badari da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uznac za niezgodny z
niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw
technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robdt i nakazaé ponowne ich
wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami warunkdw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badari odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole
odbioru

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Odbidr robdét pokrywczych

Wymagania ogdlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia



¢/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
Przed przystgpieniem do badar nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

Odbidr pokrycia

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomoca miarki z
podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm, lub drutu
napietego wzdtuz badanego pokrycia stropodachu. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech
miejscach stropodachu, jezeli wyniki badari beda ujemne.

Sprawdzenie stykéw i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych
sie watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z wymogami podanymi w p. 5.5

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia papa wierzchniego krycia
wykonanie pokrycia papa podktadowa

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-EN 612 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-12020 — Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe
PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, Instrukcja producenta izolacji.

ST-05 OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
obrdbek blacharskich.

Zakres stosowania Specyfikac;ji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obrdbek blacharskich.



1.4. Okreslenia podstawowe

Rury spustowe — stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych. Pionowe elementy systemu
odprowadzajgce wode z dachu, stropodachu.

Parapety zewnetrzne - stuzg do zabezpieczenia przed wodg opadowg, sSniegiem czesci scian zewnetrznych
pod okiennych

Obrdébki ptaskie — stuzg do zabezpieczenia scian attykowych, gzymsdéw itp. przed wodg opadowa, Sniegiem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Obrdbki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu
sie wody opadowej do konstrukgji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie systemdw odwodnieniowych w postaci rur spustowych
zewnetrznych posiadajgcych Aprobaty Techniczne.

Rury spustowe [ 160. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej poliestrem o
grubosci rdzeni min 0,6 mm w kolorze zgodnym z dokumentacjg techniczng. Miejsce montazu poszczegdlnych
rodzajéw blach zgodnie z projektem.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

- Obrdébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej w kolorze.

- Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak,
aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchéw

stropodachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrdébki kominédw moga by¢ z wydra i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane s3
z gotowg obrdbka dekarska.

5.2. Rury spustowe zewnetrzne

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rur spustowych zewnetrznych
wykonujgc montaz nalezy scisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
systemu.

Przekrdéj poprzeczny rur spustowych nalezy dobiera¢ proporcjonalnie do odwodnionej powierzchni
stropodachu, przyjmujac ok. 0,9 cm przekroju nal m potaci dachowej. Minimalna srednica rur spustowych powinna
wynosi¢ 150 mm, odstepy pomiedzy nimi nie powinny by¢ wieksze od 25 m, a powierzchnia zlewni na jedng rure
spustowa srednicy 120 mm nie powinna przekraczac 150m. Rury spustowe powinny by¢ tak usytuowane, aby woda
deszczowa sptywata najkrétsza droga.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne:

- Obrdbki blacharskie, rury spustowe nalezy odbierac f3cznie z odbiorem pokrycia stropodachu.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentdw
pokrycia



¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rur i rynien spustowych
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 »Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziati wymagania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.

ST-06 OSADZENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z osadzeniem
stolarki i slusarki okiennej, drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej.



1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka i slusarka okienna, i drzwiowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadajacej Aprobaty
Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Stolarka okienna

Okna pcv w kolorze biatym, profil 5 komorowy, gtebokos¢ zabudowy 70 mm, scianki profilu gr. 3 mm w klasie A. Pakiet
szybowy 4/16A/4TM o wspétczynniku k=1,0 (EN 674), wspdtczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,3 W/m2*K. Uszczelki
szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGl. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne min. po jednym na kazde pomieszczenie.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne do czesci piwnicznej — Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe, Ptyta drzwiowa o grubosci 45
mm, z tréjstronna cienka przylga, grubos¢ blachy 1,5 mm, usztywniona ptaskownikiem stalowym. Ocieplenie- ptyta z
wtdkien mineralnych, 3 stalowe trzpienie zabezpieczajgce przed wywazeniem, umieszczone od strony zawiasdw.
Oscieznica katowa, spawana albo skrecana, z tréjstronng uszczelkg z tworzywa sztucznego EPDM i przyspawanymi
kotwami do zamurowania lub pod kotki rozporowe. Powierzchnia zewnetrzna - ptyta drzwiowa i oscieznica cynkowane,
gruntowane warstwa farby proszkowej na kolor biaty.

Drzwi zewnetrzne - aluminium ciepte poetne, gtebokos¢ zabudowy 70 mm, wyposazone w pochwyt stalowy malowany
proszkowo, drzwi w kolorze biatym, zamek rolkowy, samozamykacz.

Drzwi zewnetrzne - aluminium ciepte, gtebokos¢ zabudowy 70 mm, pakiet szybowy 4/16A/44.2TM, uszczelki czarne,
wyposazone w pochwyt stalowy malowany proszkowo, drzwi w kolorze biatym, zamek rolkowy, samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne EI60 wykonane z profili aluminiowych tgczonych ze soba przektadka termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym, tworzacych profil trzykomorowy. komory profili wypetnione wkfadami silikatowo-
cementowymi oraz specjalne przektadki ktére spetia niezbedng izolacje termiczng podczas pozaru, minimalne wymiary
drzwi w swietle oscieznicy 100x200cm szerokos¢ swiatta przejscia dla skrzydta czynnego, kolor biato-szary, na bazie RAL
9002

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkéw

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie
stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania
okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezg i oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkdw, do ktérych
ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla scian murowanych wykornczonych wyprawa tynkarska
wynosza:

al szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujacych ze soba okien
nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta



Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposdb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice
wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej
2 m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwierad sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonad za pomocg facznikéw zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowej.
Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy oscieza i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wtéknistymi
zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetdw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego rodzaju
parapetdw, ich dtugosci i grubosci, dokona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w Sciana podokienng, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik w sposéb
okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci miedzy
punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowacd za pomocg facznikéw zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe]j nalezy scisle stosowac sie do zalecer producenta, w
szczegdlnosci stosowad zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
] y yzny ] Y y

6.1 Odbidr wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koricowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢

- Przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki i elementéw segmentowych wrdt, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych
wyrobdw.

- Prawidtowos¢ montazu parapetdéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi



- Jednostka obmiaru jest 1szt[sztuka] zamontowanej oscieznicy drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki okiennej

wykonanie obrébki wewnetrznej

montaz parapetéw wewnetrznych

testy regulacja i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

wykonanie obrébki wewnetrznej

testy regulacja i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

-Cena wykonania 1szt montazu oscieznic drzwi obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz oscieznic

testy i pomiary zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-1SO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz
krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 41081SO 9001 1SO 9002

Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogolnego

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celdw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowarn prawnych (tj. ustaw, aktéw itp.), norm i standardéw
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujgcych aktualnie w Polsce.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414)
2. Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)
3. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)



4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z
pdZniejszymi zmianami)

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

6. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budow1anych w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U.
Nr 13 2 10.04.1972.

7. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81
226.11.1990

8. Instrukcja techniczna o0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 .

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace
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